- High power / low (5 W/1 W) selectable.

- Display illumination and programmable keyboard.

- Function "beep" on the keyboard.

- Dual Standby/dual reception .

- Crossband reception/transmission

- Selectable Frequency Step 2.5/5/6.25/10/12.5/20/25 kHz.
- Function "OFFSET" (frequency offset for repeater access).
- Frequency reverse

- Battery saving function "SAVE".

- Timer transmission "TOT" programmable.

- Selecting the Scan Mode.

- Function Busy Channel Lock "BCLO".

- Built-in RX CTCSS/DCS scan

- Built-in LED flashlight.

- Programmable by PC.

- Level Threshold "Squelch" adjustable from 0 to 9.

- Tone end of transmission

- Built-in key lock

3.- UNPACKING AND CHECKING EQUIPMENTS:

Carefully unpack the transceiver. We recommend that you identify the items listed in the
following before discarding the packing material. If any items are missing or have been
damaged during shipment, please contact your dealers immediately.

Adapter Drop-in Charging Tray Battery Pack
Antenna Handstrap

Note: - Items included in the package, may differ from those listed in the table above
depending on the country of purchase. For more information, consult your dealer or
vendor.

4.- OPTIONAL ACCESSORIES:

;;;

Note: - Consult the dealer or retailer for information about options available.

5.- INSTALLATION OF ACCESSORIES:

5.1.- INSTALLING THE ANTENNA:
Install the antenna as shown in the figure below and turn it clockwise until it stops.
Note:

- When installing the antenna, don’t rotate it by its top, holding it by its base and turn.

- If you use an external antenna, make sure the ‘SWR” is about 1.5:1 or less, to avoid damage
to the transceiver's final transistors.

- Do not hold the antenna with your hand or wrap the outside of it to avoid bad operation
of the transceiver.

- Never transmit without an antenna.

5.2.- INSTALLING THE BELT CLIP:

If necessary, install the belt clip at the rear of the battery compartment cover as shown inthe
figure below.

Note: - Do not use any kind of glue to fix the screw on the belt clip.
The solvents Glue may damage the battery casing.

5.3.- MICRO-HEADSET INSTALLATION OF EXTERNAL:

Plug the external micro-headset connector into the jack of ‘SP. & MIC”’ of the transceiver as
shown in the figure below.

5.4.- BATTERY INSTALLATION:

- When attaching the battery, make sure the battery is in parallel and in good contact with
the aluminum chassis. The battery bottom is about 1 to 2 centimeters below the bottom
of the radio’s body.

- Align the battery with the guide rails on the aluminum chassis and slide it upwards until
a ‘click’ is heard.

- The battery latch at the bottom locks the battery.

- Turn off the radio before removing the battery.

- Slide the battery latch, at the bottom of the radio’s body, in the direction indicated by the arrow.

- Slide down the battery for about 1 to 2 centimeters, and then remove the battery from the
radio’s body.

6.- BATTERY CHARGING:

Use only the charger specified by the manufacturer. The charger’s LED indicates
the charging progress.

CHARGING STATUS LED INDICATION

Standby (no-load) Red LED flashes,while Green LED glows
Charging Red LED solidly glows

Fully Charged Green LED solidly glows

Error Red LED flashes,while Green LED glows

Please follow these steps:

. Plug the power cord into the adapter.

. Plug the AC connector of the adapter into the AC outlet socket.

. Plug the DC connector of the adapter into the DC socket on the back of the charger.

. Place the radio with the battery attached, or the battery alone, in the charger.

. Make sure the battery is in good contact with the charging terminals. The charging
process initiates when the red LED lights.

6. The green LED lights about 4 hours later indicating the battery is fully charged. Then

remove the radio with the battery attached or the battery alone from the charger.
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7.- BATTERY INFORMATION:
7.1.- INITIAL USE:

New batteries are shipped uncharged fully from the factory. Charge a new battery for 5
hours before initial use. The maximum battery capacity and performance is achieved
after three full charge/discharge cycles. If you notice the battery power runs low, please
recharge the battery.

WARNING:
A - To reduce the risk of injury, charge only the battery specified by the manufacturer.
Other batteries may burst, causing bodily injury andproperty damage.
- To avoid risk of personal injury, do not dispose of batteries in a fire!
- Dispose of batteries according to local regulations (e.g. recycling). Do not dispose as
household waste.
- Never attempt to disassemble the battery.

7.2.- BATTERY TIPS:

1. When charging your battery, keep it at a temperature among 5 C - 40 C. Temperature
out of the limit may cause battery leakage or damage.

. When charging a battery attached to a radio, turn the radio off to ensure a full charge.

. Do not cut off the power supply or remove the battery when charging a battery.

. Never charge a battery that is wet. Please dry it with a soft cloth prior to charge.

. The battery will eventually wear out. When the operating time (talk-time and standby
time) is noticeably shorter than normal performance, it is time to buy a new battery.

[V NS I )

7.3.- PROLONG BATTERY LIFE:

1. Battery performance will be greatly decreased at a temperature below 0 C. A spare
battery is necessary in cold weather. The cold battery unable to work in this situation
may work under room temperature, so keep it for later use.

2. The dust on the battery contact may cause the battery cannot work or charge. Please
use a clean dry cloth to wipe it before attaching the battery to the radio.

7.4.- BATTERY STORAGE:

1. Fully charge a battery before you store it for a long time, to avoid battery damage
due to over-discharge.

2. Recharge a battery after several months’ storage (Li-Ion batteries: 6 months), to avoid
battery capacity reduction due to over-discharge.

3. Store your battery in a cool and dry place under room temperature, to reduce self-
discharge.

8.- PARTS, CONTROLS AND KEYS:
8.1.- RADIO OVERVIEW:
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PREFACE 12.7.- TOT(TRANSMISSION TIMER) 12 1.- SAFETY INFORMATION:
8.- 12 . . . . .
Thank you for purchasing GT-5 Amateur Portable Radio, which is a dual band/dual 3 g _ g;lc SS/IDCS 12 The following safety precautions shall always be observed during operation, service and
display radio. This easy-to-use radio will deliver you secure, instant and reliable o 13 repair of this equipment.
communications at peak efficiency. Please read this manual carefully before use. The i;if_ ]s)g.l\f/{lgf/'fs(g:;{[l;gsoulﬁ]gol\lj[E’Eﬁgls)l;/HTTING CODE) 3 - This equipment shall be serviced by qualified technicians only.
information presented herein will help you to derive maximum performance from S - Do not modify the radio for any reason.
12.12.- PTT-ID (PTT OR RELEASE PTT TO TRANSMIT THE SIGNAL CODE) 13 y Y
your radio. 12.13- BCL (BUSY CHANNEL LOCKOUT) 13 - Use only BAOFENG supplied or approved batteries and chargers.
’ - Do not use any portable radio that has a damaged antenna. If a damaged antenna comes
CONTENT 3}‘5': z&%gg%%%gg&%ﬁfsﬁggfNCY SHIFT) }: into contact V&Ztl}jl your skin, a minor burn can rgsult. iy
12'1 6'- STE(STE TAIL TONE ELIMATION) 14 + Turn off your radio prior to entering any area with explosive and flammable materials.
1- SAFETY INFORMATION 3 12'1 7'_ THE INSTRUCTIONS TO SAVE CHANNEL 14 - Do not charge your battery in a location with explosive and flammable materials.
2.- FEATURES AND FUNCTIONS 3 12.18.- CTCSS/DCS SCANNING 14 - To avoid electromagnetic {nterference and/or compatibility conflicts, turn off your radio in
3.- UNPACKING AND CHECKING EQUIPMENTS 4 12.19.- REPEATER TAIL TONE 15 any area where posted notices instruct you to do so. . )
4.- OPTIONAL ACCESSORIES 5 13.- CTCSS TABLE 15 : Tgm o.ff your radlo.before board.mg an e'ilrcraft. Any use of a radio must be in accordance
5. INSTALLATION OF ACCESSORIES 5 14.- DCS TABLE 15 with airline regulations or crew instructions.
5.1.- INSTALLING THE ANTENNA 5 15.- TECHNICAL SPECIFICATION 16  Turn off your radio before entering a blasting area.
5.2.- INSTALLING THE BELT CLIP 5 15.1.- GENERAL 17 - For vehicles with an air bag, do not place a radio in the area over an air bag or in the air bag
5.3.- MICRO-HEADSET INSTALLATION OF EXTERNAL 5 15.2.- TRANSMITTER 17 deployment area.
5.4.- BATTERY INSTALLATION 5 15.3.- RECEIVER 17 - Do not expose the radio to direct sunlight over a long time, nor place it close to heating source.
6.- B ATTERY CHARGING 6 1 6‘- ‘TROUBLESHOOTING 18 - When transmitting with a portable radio, hold the radio in a vertical position with the
.- BATTERY INFORMATION 6 17.- WARRANTY 19 mlcro;f)rhone 3 to té)l fientlr;:ete;s awa};tfrom your lips. Keep antenna at least 2.5 centimeters
7.1.- INITIAL USE 6 away from your body when transmitting.
7.2.- BATTERY TIPS 7
7.3.- PROLONG BATTERY LIFE 7 WARNING: If you wear a radio on your body, ensure the radio and its antenna
7.4.- BATTERY STORAGE 7 are at least 2.5 centimeters away from your body when transmitting.
8.- PARTS, CONTROLS AND KEYS 7
8.1.- RADIO OVERVIEW 7 .
8.2.- COMMAND/KEY DEFINITION 8 2.- FEATURES AND FUNCTIONS:
9.- ‘LCD’ DISPLAY 9 - Dual-band handheld transceiver with display function menu on the display "LCD".
10.- 1750 Hz TONE FOR ACCESS TO REPEATERS 10 - Commercial FM radio receiver (65 MHz ~ 108 MHz).
11.1.- RADIO ON-OFF/VOLUME CONTROL 10 - Frequency Mode/Channel Mode
11.2.- SELECTING A FREQUENCY OR CHANNEL 10 - DTMF encoded.
12.- ADVANCED OPERATION 10 - Incorporates 105 codes "DCS" and 50 privacy codes "CTCSS" programmable.
12.1.- SET MENU DESCRIPTION 10 - CTCSS & DCS Scanning
12.2.- SHORTCUT MENU OPERATION 10 - CTCSS & DCS Direct input
12.3.- “SQL” (SQUELCH) 11 - Function "VOX" (voice operated transmission).
12.4.- FUNCTION “VOX” (VOICE OPERATED TRANSMISSION) 12 - Alarm function.
12.5.- SELECT WIDEBAND OR NARROW BAND “W/N” 12 - Up to 128 memory channels.
12.6.- TDR (DUAL WATCH/DUAL RECEPTION) 12 - Broadband (Wide) / Narrowband (Narrow), selectable.
-1- -2- -3-

1. Antenna 6.Speaker 11. SK-side key1/F - NUMERIC KEYPAD: 10.- 1750 Hz TONE FOR ACCESS TO REPEATERS:

2.LCD 7. Microphone 12. SK-side key2/M Used to enter information for programming Fhe radio’s lists and . The user needs to establish long distance communications through an amateur radio repeater

3. Keypad 8 Battery latch 13. Strap buckl'e the nop-standard CTCSS'Under transmission mode, press the which is activated after receiving a 1750 Hz tone. Press and hold on the IPTT] then press

4. Knob (ON/OFF, volume) 9.PTT-A 14. Accessory jack numeric key to send the signal code( the code should be set by the [F] button to transmit a 1750Hz tone.

5.Flashlight 10.PTT-B 15. LED indicator PC software).

8.2.- COMMAND/KEY DEFINITION:

- [PTT-A] :
Use for the Transmission of specified channel while dual standby is activated on. ( If the
dual standby is not activated on, it is not valid)

- [PTT-B] :
Use for the Transmission of more specified channels which selected by pressing UP
or DOWN key while standby.

- SK-SIDE KEY1/ [F] :
Press the [F] button, to activate the FM Radio on; Press it again to deactivate the FM Radio.
Press and hold on the [F] button, to activate the alarm function; Press and hold it again,
to deactivate the alarm function.

- SK-SIDE KEY2/ [M] :
Press the [M] button, to turn on the flashlight; Press it again to turn off. Press and hold
onthe [MI] button, to monitor the signal.

- COPYING
Connecting the two radios with special data cable, press and hold SK-SIDE KEY?2/ [M]
(or numerical key 2 or 3), then power on, you will see ‘COPYING’ on the LCD, that means
data is being copied from one radio to another.

FUNCTION KEYPAD:

- IMENU] key:
To enter the menu of the radio and confirm the setting.
Press and hold [MENU] button, then power on, to switch the frequency mode and
channel mode.

-[A] [V] key:
Press and hold [AJ or ['V] key for frequency up or down fast.
Press [A] or ['V] key, the scanning will be opposite.

- [EXIT/ABI key:
To cancel /clear or exit.
While standby, press [EXIT/AB] key to switch between Channel A and Channel B.
Under FM radio mode, press [EXIT/ABI key to switch the FM radio band 65-75MHz/
76-108MHz.

_8-

- ACCESSORY JACK:
The jack is used to connect audio accessories, or other accessories
such as programming cable.

9.- ‘LCD’ DISPLAY:

The display icons appear when certain operations
or specific features are activated.

Icon Description
it Operating channel.
3
CT ‘CTCSS’ activated.
DCS ‘DCS’ activated.
-+ Frequency Shift +
- Frequency Shift -
+— Frequency offset direction for accessing repeaters.
S Dual Watch/Dual Reception functions activated.
"{0) ¢ Function ‘VOX’ enabled.
R Reverse function activated.
N Wide Band selected.
n Battery Level indicator
é) Keypad lock function activated.
L Low transmit power.
AV Operation frequency.
Yol Signal Strength Level.

11.- BASIC OPERATION:

11.1.-RADIO ON-OFF/VOLUME CONTROL :

- Make sure the antenna and battery are installed correctly and the battery charged.

- Rotate the knob clockwise to turn the radio on, and rotate the knob fully counter-clockwise
until a ‘click’ is heard to turn the radio off. Turn the knob clockwise to increase the volume,
or counter-clockwise to decrease the volume.

11.2.- SELECTING A FREQUENCY OR CHANNEL:

- Press the key [AT or ['V] to select the desired frequency/channel you want.
The display shows the frequency / channel selected.
- Press and hold down the key [A] or ['V] for frequency up or down fast.

Note: - You can not select a channel if not previously stored.

12.- ADVANCED OPERATION:
You can program your transceiver operating in the setup menu to suit your needs or preferences.
12.1.- SET MENU DESCRIPTION:

Menu  Function/Description Available settings
0 SQL (Squelch level) 0-9
1 STEP(Frequency step) 2.5/5/6.25/10/12.5/25kHz
2 TXP(Transmit power) HIGH/LOW
3 SAVE( Battery save,1:1/1:2/1:3/1:4) OFF/1/2/3/4
4 VOX(Voice operated transmission) OFF/0-10
5 W/N( Wideband/narrowband) WIDE/NARR
6 ABR(Display illumination) OFF/1/2/3/4/5s
7 TDR(Dual watch/dual reception) OFF/ON
8 BEEP(Keypad beep) OFF/ON
9 TOT(Transmission timer) 15/30/45/60.../585/600seconds
10 R-DCS(Reception digital coded squelch) OFF/D023N...D7541
11 R-CTS(Reception Continuous ToneCoded Squelch) | 67.0Hz...254.1Hz
12 T-DCS(Transmission digital coded squelch) OFF/D023N...D7541
- 10 -

-4- -5- -6- -7-
13 T-CTS(Transmission Continuous Tone Coded Squelch) 67.0Hz...254.1Hz 4 - Press the key MENU to confirm and save. press R 1N: % Note: 12.13.- BCL(BUSY CHANNEL LOCKOUT):
14 | VOICE(Voice prompt) OFF/ON ’ Y . P WLID = | MENU - The use of "CTCSS" or "DCS" in a communication, does not guarantee complete The BCLO feature prevents the radio’s transmitter from being activated if a signal strong
the key EXIT to cancel setting or clear the input. PARAMETER ¥ PARAMETER - Lo . . . .
15 ANI(Automatic number identification of confidentiality communication. enough to break through the “noise” squelch is present. On a frequency where stations using
the radio,only can be set by PC software.) _ . : : : i, different CTCSS or DCS codes may be active, BCLO prevents you from disrupting their
Note: Under channel mode,the following menu settings are invalid: CTCSS, DCS, 12.9.- ANI b ! y ) P you pting
16 DTMFST(The DTMEF tone of transmitting codc.) OFF/DT-ST/ANI-ST/DT+ANI W/N, PTT-ID, BCL, SCAN ADD TO, S-CODE, CHANNEL NAME. Only the H/L power - ANI (Automatic Number Identification) is also known as PTT ID because an ID is transmitted communications accidentally (because your radio may be muted by its own tone decoder).
17 | S-CODE(Signal code, only could be set by PC software.) | 1,...,15 groups could be changedby pressing “#’ . when the PTT button of the radio is pressed and/or released. This ID tells the dispatcher 12.14.- SFT-D(DIRECTION OF FREQUENCY SHIFT):
18 SC-REV(Scan resume method) TO/CO/SE 12.3-4SQL” (SQUELCH) which field radio was keyed. Only could be set by PC software. The "OFFSET" is the difference or offset between the reception frequency and the frequency
19 | PTT-ID(press or release the PTT button to transmit the signal code) | OFF/BOT/EOT/BOTH - . . . of transmission for access to amateur radio repeaters. Set the "OFFSET" according to the
20 PTT-LT(delay the signal code sending) 0...30ms The squelch mute the speaker of the transceiver in the. absence of regeptlog. With the 12.10.- DTMFST (DTMF TONE OF TRANSMITTING CODE ): "OFFSET" amateur radio repeater through which want to communicate.
. MDE-A(under channel mode, A channel displays. s.que'lch level correctly set, you will hear sounq only yvhﬂe actually receiving signals and First you should set the PTT-ID as BOT/EOT/BOTH
Note:name display only can be set by PC software. ) FREQ/CH/NAME significantly reduces battery current consumption. It is recommended that you set Level 5. - “OFF”: Under transmitting mode, you can’t hear the DTMF tone, while you press the key 12.15.- OFFSET(FREQUENCY SHIFT):
5o | MDF-B(under channel mode, B channel displays. 12.4.- FUNCTION “VOX” (VOICE OPERATED TRANSMISSION): to transmit the code or code automatically transmitted. When communicating via a repeater, the direction of displacement of frequency should be
Note:name display only can be set by PC software. ) FREQ/CH/NAME This function is not 1 vt h the [PTT] on the transceiver for a transmission - “DT-ST”: Under transmitting mode, you can hear the DTMF tone, while you press the key timed to the displacement of the transmission frequency is higher or lower than the receiving
2 BCL(busy channel lockout) OFF/ON Trarfsr;llis(s:io(r)l is th?vatz(;le:i(:o}rln:tigzlsly b; detectin(;)g the 6;ad?o \szf)?czer?enaﬁniashsspeZiiig' o transmit the code. frequency.
24 AUTOLK(keypad locked autom?tically) OFF/ON the transmission automatically terminated and the transceiver will automatically receive - Ai\II-S;lj : lllmttier traitsrglttmg mode, you can hear the DTMF tone, while the code example:
25 | SFT-D(direction of frequency shift) OFF/+/- signal. Be sure to adjust the VOX Gain level to an appropriate sensitivity to allow smooth ‘?S;IX?\I}? Y drantsnn © i d hear the DTMEF & il " If we want to make a communication through amateur radio repeater whose frequency input
26 OFFSET(frequency shift) 00.000...69.990 transmission. ) X ) -un e}rl ran;ml 11111g m(ci) ¢, you can lle arthe L q one, whtle you press the is 145,000 MHz and 145,600 MHz is output, we select the "OFFSET" of the previous section
27 MEMCH(stored in memory channels) 000, ...127 12.5.- SELECT WIDEBAND OR NARROW BAND “W/N": ey to transmit the code or the code automatically transmitted. in 0600 and the direction of travel "SHIFT" programmed to [-], so the transceiver will always
28 | DELCH(delete the memory channels) 000, ...127 In .ar.eas where the RE signals are saturated., you must use the ne;rrow band of transmission 12.11.- SC-REV(SCAN RESUME METHOD): 14%5,600 MHz in frequency and when you press [PTT] to transmit transceiver, the frequency
29 WT-LED(illumination display color of standby) OFF/BLUE/ORANGE/PURPLE o avoid interference in adjacent channels, > This transceiver allows you to scan memory channels, all the bands or part of the bands. will automatically move to 145,000 MHz.
30 RX-LED(illumination display color of reception) OFF/BLUE/ORANGE/PURPLE When the transceiver detects a communication, the scan will stop automatically. Note: Under VFO mode, you can do like this. If you need the TX and RX frequency
31 | TX-LED(illumination display color of transmitting) | OFF/BLUE/ORANGE/PURPLE 12.6.- TDR (DUAL WATCH/DUAL RECEPTION): Notes: different under Channel mode, you can directly store different RX and TX frequency
32 AL-MOD(alarm mode) SITE/TONE/CODE This feature allows you to operate between frequency A and frequency B. Periodically, the '?Te(j': (Time O ion) into one channel through MENU 27.
BAND(band selecti transceiver checks whether a signal is received on another frequency that we have scheduled. - (Time Operation): o ) ) .
33 (ban 4S.e = lon.) — - VHF/UHE : ; P o ; : ; ; Scanning will stop when it detects an active signal. The scanning will stop on each channel 12.16.- STE (TAIL TONE ELIMATION):
34 TX-AB(transmitting selection while in dual watch/ reception) OFF/A/B If'you receive a signal, the unit will remain in the frequency until the received signal disappears. K o . . L . .
- g, — i or active frequency for a predetermined time, after that time the scan will resume automatically. This function is used to activate or deactivate the transmission end of the transceiver. this
35 | STE(Tail Tone Elimination) OFF/ON 12.7.- TOT(TRANSMISSION TIMER): -"CO" (Carrier Operation): final tone transmission only be used in communications between transceivers and not in
36 | RP_STE (Tail tone elimination in communication through repeater)) OFF/1,2,3...10 This function can automatically control the time we transmit each time you press [PTT] on The scanning will stop and remain in the frequency or channel, until the active signal disappears. communications through a repeater, which must be deactivated.
37 | RPT_RL(Delay the tail tone of repeater) OFF/1,2,3...10 the transceiver. This feature is very useful to avoid overheating excessive power transistors - "SE"(Search Operation): 12.17.- THE INSTRUCTIONS TO SAVE CHANNEL:
38 PONMGS(Boot display) FULL/MGS of the transceiver. The transceiver will be off transmission automatically once the set time. Th . ﬁ N d inin the fr h | after it detect. tive signal o ] :
— ¢ scanning will stop and remain 1n the irequency or channel atter it detects an active signal. A complete memory channel includes RX frequency, TX frequency, CTCSS, DCS, RF Power,
39 |ROGER(tone end of iransmission) ONJOFF 12.8.- CTCSS/DCS: Bandwidth, PTT-ID, BCL, AN, Scan add to, Channel Name, etc. Except for the setting of
- +0.- : andwidth, -1D, , , Scan add to, Channel Name, etc. Except for the setting o
A/B-BP(T d of 1] . .. . . Jd2.- - : . .
40 RESET (Ron: - " - a riceﬁ ]0:? OFF/A/B In some cases only want to establish communications in a closed user group at a particular 12 1,2 PTT-ID(PTT OR RELEASE PTT TO TRANSMIT THE SIGNAL CODE) Scan add to and Channel Name, other settings could be finished by keypad under VFO mode.
41 (Restore to default setting) VFO/ALL frequency or channel, for it will use "CTCSS" or code "DCS" for reception. -This feature allows you to know who call you.

12.2.- SHORTCUT MENU OPERATION

1.- Press the key MENU,then press the key 4 or ¥ to select the desired menu.
2.- Press the key MENU again, come to the parameter setting.
3.- Press the key 4 or Y to select the desired parameter.

The "squelch" opens only when receiving a frequency with "CTCSS" or codes "DCS" same
as the programmed in your transceiver. If codes of the received signal differs from those
programmed in your transceiver, the "squelch" will not open and the received signal can be
heard.

-“OFF”—Don’t transmit the code while push the PTT button.
-“BOT”-Transmit the code while push the PTT button.

(the code only could be set by PC software.)
-“EOT”-Transmit the code while release the PTT button.
-“BOTH”-Transmit the code while push or release the PTT button.

Example: We want programming all the data into CH106, please do as following:

1. We have to check whether there are any data in CH106 or not. Come to MENU 28,
if there is a ‘CH’ before 106°, that means there are data. So please delete it and you
will find there is not a ‘CH’ before ‘106, or else you can’t have new data in this channel.

RX Frequency | 440.625MHz | 2.Pressand hold [IMENU] key, then power on,

TX Frequency | 430.625MHz come to VFO mode. Press [EXIT/AB] key
RX CTCSS 100.0Hz to select frequency A (UP).

TX DCS 250.3Hz 3. Enter 440.625MHz.

RF Power High 4. Now through the MENU, you can set other

Bandwidth Wide parameters. CTCSS,DCS, RF Power, Bandwidth,
PTT - ID OFF etc.
5. After you finish all the other settings, press IMENU] key, then come to MENU 27, press

[MENUI key two times, you will know all the data have been stored into CH106,
however now only RX frequency was stored. At the same time, you press IMENU] key
another two times, you will store the TX frequency, of course the TX and RX frequency
are same.

Note: If you want the TX frequency 430.625 stored into CH106, you should do the same
steps after you store the RX frequency into CH106.

12.18.- CTCSS/DCS SCANNING

Before setting the CTCSS/DCS scanning, you should have a RX frequency and cancel the
Dual Standby function, ensure the radio is working under VFO mode.
Come to MENU 11, press [IMENU] one time, then press [*/SCAN] key, at the same time,

N° | Tone(Hz)| N° |Tone(Hz)| N° | Tone(Hz)| N° |Tone(Hz)| WN° | Tone(Hz)
4 74.4 14 103.5 24 146.2 34 179.9 44 218.1
5 77.0 15 107.2 25 151.4 35 183.5 45 225.7
6 79.7 16 110.9 26 156.7 36 186.2 46 229.1
7 82.5 17 114.8 27 159.8 37 189.9 47 233.6
8 85.4 18 118.8 28 162.2 38 192.8 48 241.8
9 88.5 19 123.0 29 165.5 39 196.6 49 250.3
10 91.5 20 127.3 30 167.9 40 199.5 50 254.1

14.- DCS TABLE:

N° | Code | N° | Code |N°| Code | N°| Code | N° | Code
1 DO23N | 22 | D131IN | 43 | D25IN 64 | D37IN 85 D532N

DO025N | 23 | D132N | 44 | D252N | 65 | D41IN 86 | D546N

DO026N | 24 | D134N | 45 | D255N | 66 | D412N 87 | D565N

N°| Code | N°| Code | N°| Code | N°| Code | N°| Code
15 | DO73N | 36 | D223N | 57 | D332N 78 | D465N 99 | D712N

16 | DO74N | 37 | D225N | 58 | D343N | 79 | D466N | 100 | D723N

17 | D114N | 38 | D226N | 59 | D346N | 80 | DSO3N | 101 | D73IN
18 | D115N | 39 | D243N | 60 | D35IN | 81 | D506N | 102 | D732N

19 | D116N | 40 | D244N | 61 | D356N | 82 | D516N | 103 | D734N

20 | DI22N | 41 | D245N | 62 | D364N | 83 | D523N | 104 | D743N

21 | DI25N | 42 | D246N | 63 | D365N | 84 | D526N | 105 | D754N

15.- TECHNICAL SPECIFICATION:
15.1.- GENERAL:

Frequency range: 65MHz-108MHz(Only commercial FM radio reception).
VHF:136MHz-174MHz (Rx/Tx).
UHF:400MHz-520MHz (Rx/TX).

-11 - -12- - 13- - 14 -
Spurious emissions: <60 dB. Once these checks, if you still have problems with the transceiver, check with your
15.3. - RECEIVER: distributor, dealer or service center. WARRANTY CERTIFICATE
Receiver sensitivity: 0.2 pV(at 12 dB SINAD). Brand: Model no: Serial no:
Klt?mdmatmn: f\(i]dB : 17.- WARRANTY: (Better buy the radios from local dealer).
udio output:
Spurious lI{)adiation: =65dB The device described in this Certificate is guaranteed for a period of TWO YEARS from the Name of purchaser:

Note: - All specifications shown are subject to change without notice.

16.- TROUBLESHOOTING:

Problem Possible cause / solution

The battery is low, replace the battery with a charged battery or
The radio does not start. | proceed to the battery. The battery is not installed correctly, remove
the battery and reattach it.

The battery life h: t lace the batt ith
The battery runs down e battery life has come to an end, replace the battery with a new

quickly. one.The battery is fully charged, make sure the battery is made in

full.

Make sure the volume setting is too low.

Make sure the undertones "CTCSS" or code "DCS" are the same
as those programmed in the transceiver of the other members of
your group.

The receiving indicator
LED lights but do not
hear the speaker.

Make sure the undertones "CTCSS" or code "DCS"
programmed in your transceiver are the same as those
programmed in the transceiver of the other members of your
group.Your partner or you, are too far.You or your partner
are in a bad area of RF signal propagation.

When transmitting, the
other members of his
group do not receive the
communication.

In"standby"mode, the
transceiver transmits
without pressing the "PTT".

Check the level adjustment function "VOX" is not set too
sensitive.

Receive communications
from other user groups Change frequency or channel.

while communicating Change the undertones "CTCSS" or code "DCS" in your group.
with your group.

Communication with other | You or your partner is too far away or in an area of poor radio
members of your group is | signal propagation, such as inside a tunnel, inside an underground
poor or low quality. car park, in a mountainous area, including large metal structures, etc..

- 18 -

date of sale to the final user.This Warranty Certificate is unique and not transferable and may

not be reissued for new or original or copy. Substitution of product failure or any part thereof

shall not involve extension of the guarantee.

The warranty covers the replacement and free replacement of all parts that are defective in

materials and components used in manufacturing and / or assembly of the apparatus.

The warranty does not cover any faults caused by accident, improper installation and use,

electric shock (eg storms), connect a power other than that specified, reverse polarity in the

diet, or claims due to deterioration in the external appearance of normal use, nor the amount

or condition of the accessories.

Checking the accessories is the responsibility of the purchaser at the time of purchasing the device.

The warranty does not cover rechargeable batteries even if they are part of the equipment

purchased as they are considered consumables, the impairment must be reported within a period

of fifteen days from the date of purchase.

The warranty is void on the following assumptions:

1.- Devices that have been manipulated by another or by anyone other than authorized service
provider.

2.- Equipment and accessories in which the serial number has been altered, deleted or filed
unreadable.

3.- Use of the product than as intended.

To make use of the guarantee is necessary to give the dealer or any of the Authorised Service

the defective device with its accessories and the following documentation:

1.- Warranty Certificate duly completed and sealed.

2.- Original invoice which clearly identifies the device and the date of purchase.

3.- Description of the faults.

The warranty terms contained in this Certificate of Guarantee do not exclude, modify or restrict

the statutory rights of the buyer by virtue of the laws in force at the time of purchase, but are

added to them.

-19-

Address:

City: Zip code:
Province/State: Tel no:
Date of purchase:

WARNING: Warranty is valid provided it is complete
and properly filled in legibly and clearly present the seal
and name of the dealer and have attached the bill proof
of purchase of equipment.
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- Displaybleuchtung und programmierbare Tasten.

- Beep-Funktion auf den Tasten, Tastentone.

- Dual Senden und Empfangen.

- Wihlbare Frequenz in 2,5/5/6,25/10/12,5/20/25 kHz Schritten.

- Funktion "OFFSET" (Frequenzeinstellung zum Verstirker / Funkmast).
- Batterieschutz und weniger Verbrauch: "SAVE".

- Zeitversetzte Ubertragung "TOT" programmierbar.

- Scan Modus wihlbar.

- Funktion Kanal besetzt "BCLO".

- Eingebauter CTCSS/DCS Scan.

- Eingebaute Taschenlampe.

- Per PC programmierbar.

- Schwellenwerte "Squelch" (Gerduschunterdriickung) einstellbar von 0 bis 9.
- Ton beim Ubertragungsende.

- Eingebaute Tastensperre.

3.- AUSPACKEN UND ZUBEHOR:

Packen Sie das Gerit vorsichtig aus. Wir empfehlen Ihnen, dass Sie das Zubeh6r anhand der
unten stehenden Liste auf Vollstdndigkeit iiberpriifen, ehe Sie die Verpackung wegwerfen.
Wenn ein Teil fehlt oder beim Versand beschédigt wurde, kontaktieren Sie sofort ihren Héndler.

4.- OPTIONALES ZUBEHOR:

Achtung:
- Fragen Sie ihren Hiindler, ob und welches optionale Zubehor fiir Sie erhiltlich ist.

5.- ZUBEHOR ANBRINGEN:

5.1.- DIE ANTENNE ANBRINGEN:

Bringen Sie die Antenne an, wie es abgebildet ist. Drehen Sie sie hierzu im Uhrzeigersinn,

bis sie fest ist.

Achtung:

- Wenn Sie die Antenne anbringen, halten und drehen Sie sie nicht an der Spitze, sondern unten.

- Wenn Sie eine externe Antenne benutzen, stellen Sie sicher, dass sie einen SWR Wert von
1.5:1 oder weniger aufweist, um Schiden am Gerit und dessen Transistoren zu vermeiden.

- Halten Sie die Antenne nicht mit Thren Handen fest oder wickeln Sie sie ein, um schlechten
Empfang zu vermeiden.

- Betreiben Sie das Gerit nie ohne Antenne.

5.2.- DEN GURTELCLIP ANBRINGEN:

Bringen Sie, wenn nétig, den Giirtelclip an. Befestigen Sie diesen hierzu, wie abgebildet,
am Batterieschacht.

- Schalten Sie das Geriit aus, bevor Sie die Batterie entfernen.

- Ziehen Sie die Batterie nach unten aus dem Gerit heraus, wie es der Pfeil auf der Abbildung
zeigt.

- Schieben Sie die Batterie etwa 1 bis 2 cm nach oben, um sie aus dem Gehéuse entfernen
zu konnen.

6.-BATTERIE LADEN:

Nutzen Sie nur das mitgelieferte Ladegerit. Die LED zeigt den Ladezustand an.

LADESTATUS: LED ANZEIGE:

Standby (lddt nicht) Rote LED blinkt und griine LED leuchtet
Laden Rote LED leuchtet

Voll geladen Griine LED leuchtet

Fehler Rote LED blinkt und griine LED leuchtet

Befolgen Sie folgende Schritte:

. Stecken Sie das Ladekabel in den Adapter.

. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

. Stecken Sie den DC Connector in die Buchse des Ladegerites.

. Platzieren Sie das Gerét mit Batterie oder die Batterie allein im Ladegerét.

. Stellen Sie sicher, dass die Batterie guten Kontakt zum Ladegerét hat. Der Ladevorgang
beginnt, wenn die rote LED leuchtet.

6. Die griine LED blinkt ca. 4 Stunden spéter. Dies zeigt an, dass der Ladevorgang

abgeschlossen ist.

Entfernen Sie das Gerit mit Batterie oder die einzelne Batterie aus der Ladestation.

7.- BATTERIE INFORMATION:

AW N =

7.2.- BATTERIE TIPS

1. Laden Sie die Batterie bei einer Temperatur von etwa 5 - 40° C. Alles darunter oder
dariiber konnte die Batterie beschiadigen.

. Wenn Sie die Batterie mit dem Gerat laden, stellen Sie es aus.

. Unterbrechen Sie nicht die Stromzufuhr oder entfernen die Batterie, wiahrend das Gerit ladt.

. Laden Sie niemals eine feuchte Batterie. Trocknen Sie sie vor dem Laden ab.

. Die Batterie ist ein Verschleifiteil. Wenn Sie bemerken, dass sich die Sprech - oder
Funkzeit verkiirzt, ist es Zeit fiir einen Ersatz.
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7.3.-VERLANGERN DER BATTERIENUTZUNG

1. Die Batterieleistung vermindert sich bei Temperaturen unter 0° C bedeutend. Bei diesen
Temperaturen ist eine Ersatzbatterie von Vorteil oder notwendig. Eine Batterie die hier
nicht funktioniert, kann bei Raumtemperatur wieder funktionieren, also heben Sie sie
auf fiir eine spitere Nutzung.

2. Schmutz auf den Kontakten kann dazu fiihren, dass die Batterie nicht richtig geladen
wird oder arbeitet. Nutzen Sie ein sauberes, trockenes Tuch, um den Schmutz abzuwischen,
bevor Sie die Batterie einsetzen.

7.4.- BATTERIELAGERUNG

1. Laden Sie die Batterie vollstindig auf, bevor Sie sie verrdumen, um Schéden an der
Batterie zu vermeiden.

2. Laden Sie die Batterie nach ca. 6 Monaten erneut auf, um eine Reduzierung der Kapazitit
zu vermeiden.

3. Lagern Sie die Batterie an einem trockenen Ort bei Raumtemperatur.

8.- TEILE; KONTROLLE UND TASTEN:

2
3
you should press the PTT of another radio, then you will see the CTCSS scanning automatically. 4 | DO3IN | 25 | D143N | 46 | D26IN | 67 | D413N | 88 | D606N z/lemory changlels: ;Jg to 128 channels
When the scanning stops, that means you find the same CTCSS as that of another radio, now requency stability: ->ppm.
press IMENU] to store the CTCSS. 5 | DO32N | 26 | D145N | 47 | D263N | 68 | D423N | 89 | D612N irequency ste](ai: i.()Sgl;Hz/SkHz/ﬁZSkHz/10kHz/12.5kHz/20/kHz/25kHz.
6 | DO36N | 27 | D152N | 48 | D265N | 69 | D43IN | 90 | D624N ntenna impedance: -
12.19.- REPEATER TAIL TONE Operating temperature: -20°Cto+60° C.
We all know that repeaters receive on one frequency and simultaneously retransmit that 7 | DO43N | 28 | DISSN | 49 | D266N | 70 | D432N | 91 | D627N Supply voltage: Rechargeable Lithium-Ion mAh 7.4V/1800.
same information on a different frequency. We hear the courtesy tone almost every time we Consumption in standby:
use the repeater. It’s that innocuous beep that lets us know that the repeater is alive and, most 8 | DO47N | 29 | DIS6N | 50 | D27IN | 71 | D445N | 92 | D63IN Consumption in reception: 380mA
importantly, that it has heard us. The MENU 35, 36,37 are very helpful settings while your 9 DOSIN | 30 | D162N | 51 | D274N | 72 | D446N 93 | D632N Consumption in transmission:  <I.4 A.
radio work through repeater. MENU 35 and MENU 36 better be set OFF. The parameter of Mode of operation: Simplex or semi-duplex.
MENU 37 is from 1-10, better set 5. 10 | DOS3N | 31 | D165N | 52 | D306N | 73 | D452N | 94 | D645N Duty cycle: 03/03/54 min. (Rx / Tx / Standby).
Dimensions: 58mm x 110mm x 32mm
13.- CTCSS TABLE: 11 | D054N | 32 | D172N |53 | D31IN | 74 | D454N | 95 | Desan Weight 130 g (:pproxim:te)
D065N | 33 | D174N | 54 | D315N D455N - :
N° | Tone(Hz)| N° |Tone(Hz)| N° |Tone(Hz)| N° |Tone(Hz)| N° |Tone(Hz) 12 s 96 | D662N 15.2. - TRANSMITTER:
1 67.0 | 11 94.8 | 21 | 131.8 | 31 | 171.3 | 41 | 2035 13 | DO7IN | 34 | D205SN | 55 | D325N | 76 | D462N | 97 | D664N RF power: . SWIW.
Type of modulation: FM.
69.3 12 97.4 | 22 | 1365 | 32 | 173.8 | 42 206.5 14 | DO72N | 35 | D212N |56 | D33IN | 77 | D464N | 98 | D703N Emission class: 16K®F3E/11KDF3E (W/N).
71.9 13 100.0 | 23 141.3 33 177.3 | 43 210.7 Maximum deviation: <+5 kHz/<+2.5 kHz (W/N).
-15- -16 - 17 -
VORWORT 12.3.- "SQL" (GERAUSCHUNTERDRUCKUNG) 32 1.- SICHERHEITSINFORMATIONEN:
Vielen dank, dass Sie sich fiir den Kauf des GT-5 Handfunkgeriites entschieden haben-ein 12.4.- FUNKTION "VOX (SPRé'CHG'l'ESTEUERTE UBERMITTLUNG) 32 Die folgenden Sicherheitsinformatioen sollten Sie wihrend des Betriebes, des Service
. . . . . . 12.5.- NAH- ODER WEITBAND "W/N 32 .
tragbares Geriit, welches mit Dual-Band Technologie und Display ausgestattet ist. Dieses oder der Reparatur immer beachten.
. . . R N 12.6.- TDR DUAL WATCH/DUAL EMPFANG 32 . . . .
einfach zu benutzende Produkt garantiert sichere und zuverlissige Kommunikation - Das Gerit soll nur von qualifiziertem Personal tiberpriift werden.
. . . 12.7.- TOT (TRANSMISSION TIMER) 32 . .
bei maximaler Effizienz. 12.8.- CTCSS/DCS 32 - Bauen Sie das Gerédt nicht um.
i diesem Doument werden thnen helfen, ers0emGglche Lestung mit dem Gerd zu 129.- ANI (AUTOMATISCHE NUMMERIDENTIFIKATION) 3 Nutsen Sic das Gerat nimaly mit inet defekten Anteme- Wen eine defekis Antem
! , g g g 12.10.- DTMFST (DTMF TON DES UBERTRAGUNGSCODES) 33 l:lZ.el'l 1€ as‘ eral “nlema S mit €1ner deiekten Antenne. wenn €ine deiekte Antenne
erzielen. 12.11.- SC-REV (SCANMETHODE) 33 mit ihrer Haut in Berithrung kommt, kann es zu Verbrennungen kommen.
1 2' 1 2'_ PTT-ID 33 - Schalten Sie das Gerit ab, wenn Sie leicht entziindliche oder explosive Gegenden betreten
12'13' BCL( KANAL BESETZT) 34 oder in die Nihe von solchem Material kommen.
INHALT T . ie di ie ni i iindli i
12.14.- SFT-D (RICHTUNG DER FREQUENZVERSCHIEBUNG) 34 . [Ljade‘l’ i;:‘ die Ba?erf “S‘fht an leicht e“tz“.gdl“’::e“ ?derse."pé"s‘ée“"?”.er}‘l't ont
12.15.- OFFSET (F RFREQUENZVERSCHIEBUNG 34 m €le. omagnetisc e orungen zu vermeiden, benutzen Si€ das Uerat nic an vrten,
1.- SICHERHEITSINFORMATION 23 12.16.- STE (END TON ABSCHALTUNG) 34 an denen es verboten ist.
2.- EIGENSCHAFTEN UND FUNKTIONEN 23 o . - Schalten Sie das Gerit vor dem Besteigen eines Flugzeuges aus. Jede Benutzung des
s 12.17.- KANALE SPEICHERN 34 . - S .
3.- AUSPACKEN UND ZUBEHOR 24 Gerites muss in Ubereinstimmung mit den Regelungen und dem Personal geschehen.
. 12.18.- CTCSS/DCS SCAN 35 . .
4.- OPTION_ALES ZUBEHOR 25 12.19.- VERSTARKER END-TON 35 - Schalten Sie das Gerit in Sprengzonen aus.
5.- ZUBEHOR ANBRINGEN 25 T - Platzieren Sie das Gerét nicht in der unmittelbaren Ndhe von Airbags oder deren
13.- CTCSS TABELLE 35 . ;
5.1.- DIE ANTENNE ANBRINGEN 25 14.- DCS TABELLE 36 Wirkunsgbereichen.
5.2.- DEN GURTELCLIP ANBRINGEN 25 15'_ TECHNISCHE ANGABEN 36 - Setzen Sie das Gerit keiner direkten Sonneneinstrahlung iiber eine lingere Zeit oder
5.3.- MICRO-HEADSET ANSCHLIEBEN 25 15'1 - ALLGEMEINES 36 heilen Quellen aus.
5.4.- BATTERIE EINLEGEN 25 o - Wenn Sie mit dem Gerit senden, halten Sie es aufrecht, mit dem Mikrofon in 3 bis 4
15.2.- TRANSMITTER 37 R L R . .
6.- BATTERIE LADEN 26 I cm Abstand zu den Lippen. Halten Sie die Antenne mindestens 25 cm von ihrem Kdorper
15.3.- EMPFANGER 37 .
7.- BATTERIE INFORMATION 26 P entfernt, wenn Sie senden.
16.- PROBLEMLOSUNG 37 ’
7.1.- ERSTE BENUTZUNG 26
7.2.- BATTERIETIPS 27 17.- GARANTIE 38 ACHTUNG: Wenn Sie das Gerit an ihrem Korper tragen, halten Sie die
7.3.- VERLANGERN DER BATTERIENUTZUNG 27 Antenne mindestens 25 cm weg, wenn Sie senden!
7.4.- BATTERIE LAGERUNG 27
8.- TEILE, KONTROLLE UND TASTEN 27 2.- EIGENSCHAFTEN UND FUNKTIONEN:
8.1.- GERATEUBERSICHT 27 " . . . . .
8.2.- TASTENBELEGUNG 28 - Er_?ﬁ/t[);rer (Ji)_ure:l-band Ubermittler mit LCD Display Meniifithrung und Anzeige.
9.- 'LCD' DISPLAY 29 i erie mit hoher Kanagit
10.- 1750 Hz TON FUR DEN ZUGANG ZUM VERSTARKER 30 - ruureionen Baterie mif 100er Rapazitd.
- gewerblicher Empfanger (65 MHz ~ 108 MHz).
11.- GRUNDEINSTELLUNGEN 30 Enthilt 105 DCS Cod 450 privat ierbare CTCSS Cod
11.1.- AN/ AUS / LAUTSTARKEREGELUNG 30 . 3 o;" Funk © esh‘;)nt ; bprlv%te), pr".ftrlamm‘er are odes.
11.2.- EINE FREQUENZ ODER EINEN KANAL WAHLEN 30  Alarmfunke ion (sprachbetricbene Ubermittlung).
12.- ERWEITERTE EINSTELLUNGEN 30 RS e bare Kanil
12.1.- MENUEINSTELLUNG - BESCHREIBUNG 30 - B;Seiigan 4 (35’;1‘; /eﬁafganglzi:};) wihlbar
S o 32 -Br .
12.2- KURZE MENUFUHRUNG - High power / low power (5 W/1 W) wihlbar.
-21- -22- 23 -
1. Antenne 6. Lautsprecher 11. Seitentaste 1 (F) - NUMMERNTASTEN: 10.- 1750 Hz TON FUR DEN ZUGANG ZUM VERSTARKER:
2. LCD Display 7. Mikrofon 12. Seitentaste 2 (M) - errden benutzt, um nicht S.t‘andard.CTCSS und Frequenzinformationen : Der Benutzer bendtigt fiir die Langstreckenkommunikation ein verstéirktes Signal, welches
3. Tastatur 8. Batteriefach 13. Schnalle emz'l'lgeben. Auferdem fiir Radiosender. durch einen 1750 Hz Ton aktiviert wird. Driicken und halten Sie hierzu die Taste [PTT], driicken
4. AN/AUS Knopf 9. PTT A - Push to talk Funktion 14. Zubehorbuchse - Im Ubertragungsmodus werden die Tasten fiir das Senden des Sie dann die Taste [BAND], um ein 1750 Hz Signal auszusenden.
5. Taschenlampe 10. PTT B - Push to talk Funktion 15. LED Anzeige Signalcodes benutzt. (Diese sollten mit der PC Software

8.2.- TASTENBELEGUNG

[PTT-A] PTT=Push to talk:
Benutzen Sie diese Taste fiir die Ubertragung in einem speziellen Kanal, wihrend die dual
Standby Funktion aktiv ist. Wenn diese Funktion ausgeschaltet ist, funktioniert die Taste nicht.
[pTT-B] :
Diese Taste ist fiir die Ubertragung in mehreren Kanilen, die Sie mittels der [AUF] und [AB]
Tasten auswiéhlen konnen.

SK-Seitentaste 1 [F] :
Driicken Sie die [F] Taste, um den FM Empfénger zu aktivieren; driicken Sie sie erneut, um
ihn zu deaktivieren.

SK-Seitentaste 2 [M] :

eingesetzt werden)

- ZUBEHORBUCHSE:
Die Buchse wird benutzt, um Zubeho6r anzuschlieBen-wie Audiozubehor oder das
Programmierkabel.

9.- 'LCD' DISPLAY:
& A

Die Displaysymbole erscheinen je nach spezifischer s
Anwendung. Spezielle Anwendungen lassen ein I
Symbol erscheinen. OTMEY s

Symbol Beschreibung

11.- GRUNDEINSTELLUNGEN:

11.1.-AN/AUS LAUTSTARKEREGELUNG:

Stellen Sie sicher, dass die geladene Batterie ordnungsgemal eingesetzt ist. Drehen Sie den
Knopf im Uhrzeigersinn, um das Gerit anzuschalten. Drehen Sie den Knopf entgegen den
Uhrzeigersinn, bis Sie ein "Klick" horen, um das Gerit auszuschalten. Drehen Sie den Knopf
langsam in eine Richtung, um die Lautstirke zu erhdhen oder zu verringern.

11.2.- EINE FREQUENZ ODER EINEN KANAL WAHLEN:

- Driicken Sie die Tasten [A] oder [V] , um die Frequenz und den Kanal zu wihlen.
Dies wird im Display angezeigt.
- Driicken und halten Sie die [A] oder ['V] Taste, um die Frequenz schnell zu wihlen.

Achtung: - Sie konnen keinen Kanal wihlen, der nicht vorher gespeichert wurde.

Adapter Ladeschale Batteriepack Giirtelclip Achtung: R
- Nutzen Sie keinen Leim, um den Giirtelclip oder dessen Schrauben zu befestigen. Dies 7.1.- ERSTE BENUTZUNG 8.1.- GERATEUBERSICHT
konnte das Batteriege - hiuse beschiidigen. Die Batterie verldsst die Fabrik ungeladen. Laden Sie sie erst einmal 5 Stunden, bevor
M J@D 5.3.- MICRO-HEADSET ANSCHLIEBEN: Sie das Gerit erstmalig benutzen. Die maximale Batteriekapazitit wird etwa nach drei !
Stecken Sie das Headset in die dafiir vorgesehene Buchse "SP/MIC". Die Abbildung zeigt wie. komp.l.etten Entlad'e ) }md Lade.:zyklen erreicht. Wenn Sie bemerken, dass die Kapazitit 13 5 =
Antenne Handschlaufe nachlésst, laden Sie die Batterie. 9 — 6 8
5.4.- BATTERIE EINLEGEN: 10 = 3 & 14
ACHTUNG: 1 7 t
Achtung: - Wenn Sie die Batterie einlegen, stellen Sie sicher, dass sie richtig im Aluminiumgehéuse A - um das Verletz.ungsrisiko zu.minimieren, laden Sie nur die Batterie des Herstellers. 12 3 )
- Das enthaltene Zubehor kann von dem hier gezeigten Zubehdr je nach sitzt. Das untere Ende der Batterie sitzt etwa 1 bis 2 cm iiber dem unteren Rand des Geriites. Um k Amliell;e I;atl:e(rilen kénnten S(;e verletzensod(eir z]‘; Schéidel? ﬁih"e:; ,
P - . - . . . .. L. . . . R .. e . - Um kérperliche Schiiden zu vermeiden, setzen Sie die Batterie keinem Feuer aus! Y
L‘an‘derausf.l.xhrung abweichen. F l‘lr weitere Informationen kontaktieren - Set;en Sie die Batterie in die Fiihrungsschienen und schieben Sie sie hoch, bis Sie ein - Entsorgen Sie die Batteric nach den landesiiblichen Vorschriften. Batterien gehdren nicht 3 _7-
Sie ihren Hiindler oder den Vertrieb. "Klick" horen. in den Haus- oder Restmiill.
- Am unteren Ende wird sie verriegelt. - Zerlegen Sie die Batterie niemals.
-24- -25- -26- -27-
12 T-DCS (T- DCS Code) AUS/D023N...D7541 12.2.- KURZE MENUFUHRUNG: "CTCSS" oder "DCS" Codes oder den im Geridt programmierten Codes iibereinstimmt. - Die Funktion zeigt an, wer Sie anfunkt.
13 T-CTS (dauerhaft T-CTS Empfang) 67.0Hz...254.1Hz 1.- Driicken Sie MENU, dann driicken Sie A oder ¥ fiir das gewiinschte Menii. Wenn diej gmpfangene Frequenz hiervon abweicht, yvird sich di§ Gerﬂéuschunterdrﬁckung - ::OF F ':‘- Code wi.rd mi.t Driicken des PTT Knopfes nicht iibertragen.
14 VOICE (Sprachmeldung/Fingabe) AUS/AN 2.- Driicken Sie nochmals MENU fiir die Parameter Einstellungen nicht aktivieren. Sie werden dann das empfangene Signal ohne dies horen. - "BOT"- Code wird mit Driicken des PTT Knopfes gesendet (Code kann nur am PC gesetzt
rachmeldung/Eingabe : :
15 | ANI (Autolznatische Ideitiﬁkition nur per PC) 3.- Driicken Sie 4 oder v/, um die Parameter einzustellen. Achtung: o de wird bei lassen d
— 4.- Driicken Sie MENU, um zu bestitigen und speichern. Driicken Sie EXIT, um abzubrechen _Di " " " Wil ot = : : M - "EOT"- Code wird beim Loslassen der PTT Taste gesendet.
16 | DTMFST (Der DTMF Ton des Ubertragungscodes) | AUS/DT-ST/ANI-ST/DT+ANI oder die Eingabe zu léschen. & P K]z:zn]?:::'::z:f von "CTCSS" oder "DCS™ in einem Gesprich garantiert keine verschliisselte -"BOTH"- Code wird beim Driicken und Loslassen der PTT Taste gesendet.
17 S-CODE (Signalcode, nur per PC) 1,...,15 Gruppen Achtung: ’ 1213 BC S
18 SC-REV (Scanmethode) TO/CO/SE - Im Kanalmodus sind die folgenden Einstellungen nicht ot w© 12.9.- ANI (AUTOMATISCHE NUMMERIDENTIFIKATION): ‘.1 -~ BCL( K.ANAL BE ETZT): . . . .
19 PTT-ID (Driicken oder loslassen = Code senden) | AUS/BOT/EOT/BEIDES verfiighar:CTCSS,DCS,W/N,PTT-ID,BCL.SCANADD | “MENU | = | mENU M - ANI (Automatische Nummeridentifikation) - auch bekannt als PTT ID, weil eine ID bei Die B(;L FunkFlon v?rhmdert, dafs das Geriit von einem Signal erfasst erdj welchgs stark
20 PTT-LT (Verzogern der Code-Sendung) 0....30ms TO,S-CODE,CHANNEL NAME. Nur die H/L Ubertragung PARAMETER ¥ PARAMETER der PTT Funktion mit tibermittelt wird, wenn der PTT Knopf gedriickt oder losgelassen genug ist, um die Gerduschunterdriickung zu Qurchbrechgn. Auf]fr;quenz;n, die Versch{edene
- . 2 el § o ird. Diese ID zeist dem Verteil Iches Geriit eelogst wird. Dies k PC CTCSS oder DCS Codes benutzen, sollte diese Funktion aktiviert sein. BCL verhindert,
MDE-A (im Kanalmodus, A zeigt den Kanal an. ist mit der Raute-Taste wihlbar. i, lese | e com Y Orierien, Welehes Hierdt eloggt wird. Les kann nuram £, per dass die dortige Kommunikation versehentlich unterbrochen wird. IThr Gerdt kénnte namlich
21 Achtung: Kanalname nur per PC einsetzbar) FREQ/CH/NAME Software eingestellt werden. ! g : .
- - 12.3.- "SQL" (Geréuschunterdriickung): vom eigenen Ton-Detektor stumm geschalten sein.
22 | MDF-B (im Kanalmodus, B zeigt den Kanal an, - - g 12.10.- DTMFST (DTMF TON DES UBERTRAGUNGSCODES):
Achtung: Kanalname nur per PC einsetzbar) FREQ/CH/NAME Dies stellt den Lautsprecher stumm, wenn nichts empfangen wird. Mit der richtigen Einstellung e i . 12.14.- SFT-D(RICHTUNG DER FREQUENZVERSCHIEBUNG):
23 BCL (Kanal besetzt Sperre) AUS/AN horen Sie keine Nebengerdusche, sondern nur den Empfang. Die Batterie entlddt langsamer. - Sie sollten zuerst die PTT-ID auf BOT/EOT/BOTH stellen. Die “SFT” Funktion ist die Diff ischen der Send. d Empfanesh d
- Level 5 wird empfohlen - "OFF" Im Ubertragungsmodus kénnen Sie den DTMF Ton nicht héren, wenn Sie die Taste 1€ unktion ist die Ditterenz zwischen der Sende - und Empfangsirequenz und zu
24 AUTOLK (Tastensperre automatisch) AUS/AN : B - B . R Verstarkern bzw.
- - " " .. zur Ubertragung driicken oder bei automatischer Ubertragung. . o . o .
25 SFT-D (Richtung der Frequenzverschiebung) AUS/+/- 12.4.- FUNKTION "VOX (SPRACHGESTEUEI"{TE UBERMITTLUNG): - "DT-ST" Im Ubertragungsmodus kénnen Sie den Ton héren, wenn Sie die Ubertragungstaste Funkmast.en. Stellen Sie die OFFSET Funktion auf den Funkmast ein, iiber den Sie
26 OFFSET (Frequenzverschiebung) 00.000...69.990 Bei dieser Funktion handelt es sich nicht um PTT. Die Ubertragung wird automatisch aktiviert, driicken. kommunizieren wollen.
27 MEMCH (Kanal speichern) 000, ...127 \jVCIlIl daS Gerit eine stimme erkf:nnt. Wenn SIC zu Ende ge'spr(.)Chen haben"Wird aUtomatiSCh - "ANI-ST" Im Ubertragungsmodus kénnen Sle den Ton h6ren, bel automatischer [jbermittlung. 12.15.- OFFSET(FREQUENZVERSCHIEBUNG)'
28 DELCH (Kanal im Speicher 18schen) 000, ...127 libertragen und es wird automatisch empfangen.i Stellen Sie sicher, dass Sie das VOX-Level -"DT-ANI" Im Ubertragungsmodus kénnen Sie den Ton sowohl beim Driicken der Bei der Kommunikation iber cinen Verstirker, sollte die Frequenzverschiebung am Geriit
- sensibel genug einstellen, um eine ordentliche Ubertragung zu erhalten. (Thermittl taste. al h bei automatischer Ubermittlung ho >
29 WTLED (Standby D 1§playbeleuchtung) AUS/BLAU/ORANGE/LILA " " Ubermittlungstaste, als auch bei automatischer Ubermittlung horen. mit der des Funkmastes abgeglichen werden, wenn die Sendefrequenz hoher oder niedriger
30 RX-LED (Empfang P1splaybe1euchtung) AUS/BLAU/ORANGE/LILA 12.5.- NAH- ODER WEITB%ND . W/.N : ) . ) 12.11.- SC-REV (SCANMETHODE): ist, als die Empfangsfrequenz.
3] TX-LED (Senden Displaybeleuchtung) AUS/BLAU/ORANGE/LILA In Gggenden, wo die RF;(anlgle tiberfiillt sind, mus.sgn Sie das Nahband wihlen, um Interferenzen Diese Funktion erlaubt es Thnen, gespeicherte Kaniile, das ganze Band oder Teile der Beispil:
32 AL-MOD (Alan'x.lmodus) SITE/TONE/CODE 1 oder von angrenzenden rrequenzen zu vermelden. Bandbreite zu scannen. Wenn das Geriit eine Kommunikation erkennt, stoppt der Suchlauf Wenn eine Kommunikation iiber einen Verstirker stattfinden soll, dessen Eingangsfrequenz
33 | BAND (Band wihlen) VHF/UHF 12.6.- TDR DUAL WATCH/DUAL EMPFANG: automatisch. bei 145000 MHz liegt, und bei 145600 MHz Ausgangsfrequenz - wihlen Sie “OFFSET”,
34 TX-AB (Sendemodus in dual watch / Empfangen) | AUS/A/B In dieser Einstellung kénnen Sie zwischen den Frequenzen A und B wechseln. Das Gerit . stellen 0600 ein und bei der Richtung auf'[-]. Das Gerét wird dann bei 145600 MHz empfangen
g q Achtung: . gaut | . prang
35 STE (Abschlusston beim Senden) AUS/AN uberpriift regelméBig, auf welchem Kanal gesendet wird. Wenn das Gerit auf einer Frequenz "TO" (Time Betrieb): und beim Driicken der PTT Taste wird die Frequenz automatisch zu 145000 MHz wechseln.
36 Egks()fréﬁziﬁlgss‘t?; \(}::sliitiirvlj:g . AUS/1,2,3...10 empféngt, verbleibt es solange in ihr, bis das Signal endet. Der Suchlauf wird stoppen, wenn ein aktives Signal erkannt wird. Der Scan stopt bei jedem - Achtung: Im VFO Modus konnen unterschiedliche RX und TX Frequenzen iiber das
~ - = 12.7.- TOT ((BERTRAGUNGS - TIMER): Kanal oder jeder aktiven Fequenz fiir eine kurze Zeit. Nach dieser Zeit wird der Suchlauf Menii 27 in einem einzigen Kanal gespeichert werden.
37 RPT_RL (Verzogerung Abschlusston bei Verstirker) | AUS/1,2,3...10 g . S e S - : fortgesetzt
38 PONMGS (Bootdisplay) FULL/MGS Bei dlfbse{ Fupktlon wird dl.e UbertFagungszelt bel.r.n Druckg;n der' PTT Taste fe"stgesetzt. Diese oM (C - Betrich 12.16.- STE (END-TON ABSCHALTUNG):
— Funktion ist sinnvoll, um die Transistoren des Gerites vor Uberhitzung zu schiitzen. Nach der N (Carrier Be Tie ‘) ) ) . o oo . . . -
39 | ROGER (Ton bei Ubertragungsende) AN/AUS vorgegebenen Zeit wird die Ubertragung automatisch beendet. Der Suchlauf hilt bei jedem aktiven Signal an und verbleibt solange in dieser Frequenz, Mit dieser Funktion schalten Sie den End-Ton zu oder ab. Nicht zu verwenden bei einer
40 A/B-BP (Ton am Ende des Empfangs) AUS/A/B bis das Signal verschwindet. Kommunikation iiber einen Verstirker. Dort muss der Ton deaktiviert werden.
41 | RESET (Werkseinstellung) VFO/ALL 12.8.- CTCSS/DCS: - "SE"(Search - Betrieb) 12.17.- KANAL SPEICHERN:
Wenn Sie nur an einen bestimmten Personenkreis, an eine bestimmte Frequenz oder einen Der Suchlauf hilt bei einer aktiven Frequenz an und verbleibt in ihr. R o e . . .
bestimmten Kanal senden wollen, bendtigen Sie diese Funktion. Ein vollstandiger Kanal enthélt viele Werte, die Sie mit der Tastatur im VFO Modus eintragen
Die Geréiuschunterdriickung "squelch” startet nur, wenn die Frequenz mit den bestimmten 12.12.- PTT-ID: konnen. Wenn Sie beispielsweise die Werte eines Kanals in die Nummer 106 einspeichern
-31- -32- -33- -34-
Problem Possible cause / solution Kauf gemeldet werden.

Stellen Sie sicher, dass der "CTCSS" oder "DCS" Code
" an ihrem Gerit der selbe ist, wie der in ihrer Gruppe.
empf%ngt der Sie und ihr Partner sind zu weit voneinander entfernt.
Qespra({hspartner das Sie oder ihr Partner sind in einer Region mit schlechtem
Signalnicht. RF Empfang.

Bei der Ubertragung

Im "standby" Modus
sendet das Gerit ohne,
dass PTT gedriickt wird.

Uberpriifen Sie, dass die "VOX" Funktion nicht zu sensibel
eingestellt ist.

Empfang von anderer
Kommunikation, als
aus der eigenen Gruppe.

Wechseln Sie die Frequenz oder den Kanal.
Wechseln Sie den "CTCSS" oder "DCS" Code ihrer Gruppe.

Die Kommunikation mit Sie oder ihr Partner sind zu weit voneinander entfernt oder in
der eigenen Gruppe ist in einer Regior'l mit s'chlechtem Empfang, b'eispielsweise in einem
schlechter Qualitiit. Tunnel, in einer Tiefgarage, einer bergigen Landschaft oder
einer Metallkonstruktion etc.

Probieren Sie erst diese Problemlosung. Wenn weiterhin Probleme auftreten, kontaktieren
Sie ihren Héndler, den Vertrieb oder das Service-Center.

17.- GARANTIE: (Kaufen Sie das Ger:iit besser von ihrem ortlichen Héindler).

Das beschriebene Gerit tragt das Garantiezertifikat fiir ZWEI JAHREab Kaufdatum zum
Endkunden.

Dieses Zertifikat ist einzigartig und nicht {ibertragbar. Es darf nicht kopiert , iir andere
Zwecke everwendet oder erneuerterden. Ersatz fiir Storungen oder defekter Bauteile hat
nicht die Garantieverldngerung zur Folge.

Die Garantie deckt den Ersatz von allen Teilen ab, die einen Materielfehler aufweisen und
den Ersatz aller Komponenten, die in der Fertigung und der Montage des Gerites verwendet
werden.

Die Garantie deckt keine Schéden ab, die bei Unfillen, auf Grund falschen Umgangs mit
dem Gerit, durch Stromschlige (z.B. Sturm, Gewitter), durch Uberspannung, falsche Polung
oder Spuren, die durch normale Abnutzung-weder am Gerit, noch am Zubehor-entstanden
sind.

Das Zubehor zu kontrollieren liegt in der Verantwortung des Kaufers, beim Kauf des Gerites.
Die Garantie umfasst nicht die Batterie(n), selbst wenn diese Zubehor des Gerites sind. Da
Sie dem Verschleif3 unterliegen, muss ein Defekt an der Batterie innerhalb von 15 Tagen ab
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Die Garantie erlischt unter folgenden Bedingungen:

1.- Bei Geriten, die von jemandem anderen, als qualifizierten Servicemitarbeitern manipuliert
wurden.

2.- Bei Geriten und Zubehor, bei dem die Seriennummer verindert, entfernt wurde oder
unleserlich ist.

3.- Bei anderer als der durch den Hersteller vorgegebenen Verwendung des Produktes.

Um die Garantie in Anspruch nehmen zu konnen, ist es notwendig, dass dem Héndler oder

einer anderen authorisierten Person das defekte Gerdt samt Zubehdr und die folgenden

Dokumente iibergeben werden:

1.- Vollsténdig ausgefiilltes und abgestempeltes Garantiezertifikat.

2.- Originale Rechnung, die das Geridt und Kaufdatum einwandfrei identifiziert.

3.- Fehlerbeschreibung.

Die Bedingungen in diesem Zertifikat schlieen es nicht aus, dass der Kéufer seine Rechte

aus geltendem Gesetz wahrnimmt. Dieses wird hierdurch nicht gedndert oder ausgeschlossen.

Die Garantiebedingungentreten jedoch neben die gesetzlichen Rechte.

GARANTIEZERTIFIKAT
Bezeichnung: Modellnr.: Seriennr.:
Name des Kiufers:
Adresse:
Stadt: Postleitzahl:
Land: Tel-Nr.:
Kaufdatum:
ACHTUNG: Die Garantie ist nur giiltig, wenn das Zertifikat
vollstindig, richtig und klar leserlich ausgefiillt ist und die
Bezeichnung des Hiindlers und dessen Stempel eingetragen
sind. Es muss der Kaufnachweis angefiigt sein.
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- Driicken Sie die [M] Taste, um die Taschenlampe zu aktivieren. Driicken Sie sie nochnmals, se Arbeitskanal
damit die Lampe aus geht. Driicken und halten Sie die Taste [MM, um das Signal zu empfangen. ;g Arbeitsfrequenz 12.- ERWEITERTE EINSTELLUNGEN:
- Kopieren von Einstellungen: Wenn Sie zwei Funkgerite mit einem dafiir vorgesehenen Kabel cT CTCSS aktivi Sie kénnen das Gerit im Set-Up Menii an ihre eigenen Bediirfnisse anpassen.
verbinden, konnen Sie deren Einstellungen kopieren. Driicken und halten Sie hierzu die Taste CTCSS' aktiviert . .
[F], schalten Sie dann die Gerite ein. Sie sehen dann auf dem Display die Anzeige "Copying". DCcs 'DCS' aktiviert 12.1.- MENU EINSTELLUNG - BESCHREIBUNG:
[MENU] Taste: B Frequenzyerschicbung * Menu Funktion/Beschreibung Available settings
- Mit ihr gelangen Sie in das Menii und bestétigen Eingaben. - Frequenzverschicbung - 0 SQL (Squelch level) 0-9
- Driicken und halten Sie die Taste [MENU], schalten Sie dann das Gerit ein, um den Frequenzmodus - - . :
. . requenz Scoritte . . . z
oder den Kanalmodus mit den Tasten [AUF] und [AB] zu dndern. += Richtung der Offset Frequenz flr den Verstirker 1 STEP (F Schritte) 2.5/5/6.25/10/12.5/25kH
[AUF] und [AB] Tasten: S Dualanzeige / Dualempfang aktiviert 2 TXP (Ubertragungsenergie) HIGH/LOW
- Driicken und halten Sie die [AUF] und [AB] Tasten, um die Frequenz schnell umzuschalten. vox Funktion 'VOX' aktiviert 3 SAVE (Batterie sparen,l.:.l/112/1:3/1:4) AUS/1/2/3/4
- Driicken Sie die Taste in die entgegengesetzte Richtung, um den Suchlauf in die andere Richtung R Reversefunktion aktiviert 4 VOX (sprachgesteuerte Ubertragung) AUS/0-10
zu starten. N Breitband gewihlt 5 W/N (Weitband / Nahband) WEIT / NAH
[EXIT/AB] Taste: — Battericanzeige 6 ABR (Displaybeleuchtung) AUS/1/2/3/4/5sek
- Mit ihr brechen Sie eine Aktion ab oder gelangen zum vorherigen Menii. - 7 TDR (Dual Uberwachung / dual Empfang) AUS/AN
- Wenn das Gerit im Standby ist, driicken Sie die Taste [EXIT/AB], um zwischen den Kanilen é) TaStenSpeNm e 8 BEEP (Tastenton beep) AUS/AN
A und B zu wechseln. o A L Geringe Ubertragungsenergie 9 | TOT (Ubertragungstimer) 15/30/45/60.../585/600Sekunden
- Im FM Radio-Modus kénnen Sie mit der Taste zwischen den Frequenzen 65-75 MHz und AV Frequenz auf/ ab 10 R-DCS (R-DCS Code) AUS/D023N...D7541
76-108 MHz wechseln. Yol Signalstrkeanzeige 11| R-CTS (daucrhaft R-CTS Code Empfang) | 67.0Hz..2541Hz
-28 - -29- -30-
wollen, gehen Sie wie folgt vor: Zuerst muss gepriift werden, ob Kanal 106 schon belegt ist. 14.- DCS TABELLE: Antennenimpedanz: 50 Ohm
Gehen Sie in das Menii 28 und dann auf Kanal 106. Befindet sich ein "CH" vor der Zahl, Arbeitstemperatur: -20° C bis +60° C
befinden sich bereits Werte darin. Stromversorgung: Wiederaufladbar:Lithium-Ion mAh 7.4V/1800
Schalten Sie das Gerit aus, halten Sie die Taste [MENU] gedriickt und schalten Sie das N Code N Code N Code N Code N Code Verbrauch im Standby:
Gerit an. Sie sind dann im VFO Modus. Driicken Sie [EXIT/AB], um die Frequenz A zu ; . " o " D2sIN " P . Verbrauch beim Empfang: 380mA
wihlen. Geben Sie nun die RX Frequenz ein. Mit der Taste [MENU] konnen Sie noch 023 ? ? > ¢ 37 il >3 Verbrauch bei Ubermittlung: unter 1.4 A
weitere Parameter eingeben. Wenn Sie dies getan haben, driicken Sie nochmals [MENU], 2 DO25N 3 D132N B D252N 65 D41IN 86 DS46N Betriebsmodi: Simplex oder semi-duplex
bis Sie zum Menii 27 kommen. Driicken Sie dann 2x die Taste [MENU], um alle Werte zu 3 D026N 24 D134N 45 D255N 66 D412N 87 D565N Einschaltdauer: 03/03/54 min. (Rx / Tx / Standby)
speichern. Manchmal macht es sich erforderlich, andere Werte erst nach der Eingabe und 4 DO3IN 25 D143N 46 D261N 67 D413N 88 D606N MabBe: 58mm x 110mm x 32mm
dem Speichern nur der RX Frequenz einzugeben. s D3N 2 . - D2eIN o . I DO12N Gewicht: 130 g (ungefahr)
12.18.- CTCSS/DCS Scan: 6 DO36N 27 DI152N 48 D265N 69 D431IN 90 D624N 15.2.- TRANSMITTER:
Bevor Sie mit dem Suchlauf starten, sollten Sie eine RX Frequenz eingegeben haben, die ; DOMIN 2 DISSN » D266N 0 . o DE2IN
Dual-Standby Funktion ausgeschalten und das Funkgerit wie gerade beschrieben in den - RF Energie: SWAW
VFO Modus versetzt haben. Gehen Sie nun in das Menii 11, driicken Sie einmal [MENU] 8 DO47N » DIS6N s D27IN n D445N i D63IN Modulationstyp: FM
und gleichzeitig die [*/SCAN] Taste. Driicken Sie nun auf dem zu suchenden Gerit die 9 DOSIN 30 D162N 51 D274N 72 D446N 93 D632N Emissionsklasse: 16KFF3E/11KFF3E (W/N)
PTT Taste. Auf ihrem Gerét beginnt der Suchlauf und stoppt automatisch, wenn das andere 10 DOS3N 31 D165N 52 D306N 73 D452N 94 D645N maximale Abweichung: <+/-5 kHz/<+/-2.5 kHz (W/N)
Gerit erkannt ist. Mit [MENU] speichern Sie den CTCSS Code des zweiten Gerites. I DOSAN » DI72N 5 D3N 7 Da5AN o5 DESAN Stéremissionen: <-60 dB
12.19.- VERSTARKER END-TON: 12 D065N 33 D174N 54 D315N 75 D455N 96 D662N 15.3.- Empfinger:
Die meisten Verstarker senden und empfangen gleichzeitig auf verschiedenen Frequenzen. 13 DO7IN 34 D205N 55 D325N 76 D462N 97 D664N Empfinger - Sensibilitit: 0.2mV(bei 12 dB SINAD)
Den dabei mit gesendeten Ton héren wir nahezu jedes Mal, wenn der Verstéirker benutzt wird. 14 DOT2N 35 D212N o D3N . DAGIN o8 D703N Intermodulation: 66 dB
Dieses Piepen teilt mit, dass der Verstérker arbeitet und den Funkspruch entgegengenommen . N
. .. . o N . 15 DO73N 36 D223N 57 D332N 78 D465N 99 D712N Audio Ausgang: 1000mW
hat. In den Meniis 35, 36 und 37 konnen Sie Einstellungen fiir die Arbeit mit einem Verstéarker Nahselektion:
vornehmen. Empfohlene Einstellungen: Menii 35 & 36: OFF, Menii 37: 5. 16 D074N 37 D225N 8 D343N » D466N 100 D723N anseiekhion: 65/60dB
17 D114N 38 D226N 59 D346N 80 D503N 101 D73IN Achtung: - Alle Angaben konnen ohne vorherige Ankiindigung geiindert werden.
13.- CTCSS TABELLE: ..
18 DI15N 39 D243N 60 D3SIN 81 D506N 102 D732N 16.- PROBLEMLOSUNG:
No Tone(Hz) No Tone(Hz) No Tone(Hz) No Tone(Hz) No Tone(Hz) 19 D116N 40 D244N 61 D356N 82 D516N 103 D734N
1 67.0 | 11 94.8 | 21 | 131.8 | 31 | 171.3 | 41 | 203.5 20 D122N 4 D245N 62 D364N 83 DS23N | 104 | D743N Problem Méglicher Grund / Lésung
2 69.3 12 97.4 22 136.5 32 173.8 42 206.5 A D125N b D246N 63 D36SN 84 DS26N 105 D754N Die Batterie ist leer. Ersetzen Sie sie durch eine geladene Batterie
30 719 | 13 | 100.0 | 23 | 1413 | 33 | 177.3 | 43 | 2107 Das Gerit startet nicht. | oder laden Sie die Leere.
4 74.4 14 103.5 24 146.2 34 179.9 44 218.1 15.- TECHNISCHE ANGABEN: ' Die Batterie ist nicht korrekt eingesetzt. Setzen Sie sie richtig ein.
5 77.0 15 107.2 | 25 151.4 35 183.5 45 225.7 15.1.- ALLGEMEIN: Die Batterie entladt Die Lebensdauer der Batterie hat ihr Ende erreicht. Ersetzen Sie sie
6 79.7 16 110.9 | 26 | 156.7 | 36 | 186.2 | 46 229.1 Frequenzband: 65MHz-108MHz (Nur fiir gewerblichen FM Empfang) sich schnell. durch eine neue Batterie. Die Batterie war nicht voll geladen.
VHF:136MHz-1174MHz (Rx/Tx). . .
! 82.5 17 1148 | 27 159.8 | 37 189.9 | 47 233.6 UHF:400MHz-520MHz (Rx/Tx Die LED fiir den Stellen Sie sicher, dass die Lautstirke korrekt eingestellt ist.
( )
8 85.4 18 118.8 28 162.2 38 192.8 48 241.8 Spei . . . Empfang leuchtet, L " " " "
peicherkanile: Bis zu 128 Kanile ber der Laut h Stellen Sie sicher, dass der "CTCSS" oder "DCS" Code an
9 88.5 | 19 | 123.0 | 29 | 1655 | 39 | 196.6 | 49 | 2503 e aber der Laulsprecher s L L
Frequenzstabilitit: 2.5 ppm bleibt stumm. ihrem Gerit der selbe ist, wie der in ihrer Gruppe.
10 | 915 | 20 | 1273 | 30 | 167.9 | 40 | 1995 | 50 | 254.1 Frequenzschritte: 2,5/5/6,25/10/12,5/20/25 (KHz)
-35- -36- -37-
AVANT-PROPOS 12.3.- "SQL" (SILENCIEUX) 51 1.- INFORMATION DE SECURITE:
. . . . . . 12.4.- FONCTION "VOX" , . . . . R i R .
Y —— DECLENCHEVENT DE TRANSVISSION AUTOMATIOUD 3 Lo e s do oS s e i
. - 3 s 51 .
sécurisée, instantanéeetfiableavec une efficacité maximale. Veuillez s’il vous plaitlire 12.5.- SELECTIONNER LA BANDE LARGE OU LA BANDE ETROITE "W/N - Cet équipementestdesservi pardes techniciens qualifiés.
. e . . P . N . 12.6.- TDR (DOUBLE RECEPTION) 51 . . .
attentivementce manuelavant de I'utilisation. L'information présentéevous aideraaobtenirune - Ne pas modifiez la radiopour une raison quelconque.
. . 12.7.- TOT (TEMPS DE TRANSMISSION) 51 e .
performance maximale devotre radio. 12.8.- CTCSS / DCS 51 - N'utilisez que des accumulateursetchargeursfourni par Baofeng.
12'9'_ ANI 5 - Nepas utilisezn'importe quelle radioportable quia faitl'antenne endommagée. Siune
12.10.- DTMFST (TON DE TRANSMISSION DU CODE) 5 . e]lér;te.mneeridon'émagee fél'treten ((:iontactavec votre p(f;au, ulie, l.egere bll*ulpfrepf}lt ffn res:;llter_
12.11.- SC-REV (MODE DE FONCTIONNEMENT DU BALAYAGE DE eignez la radioavantd'entrer dans unezoneavec des matériauxexplosifs et inflammables.
CONTENU FREQUENCE OU CANAL (SUIVANT LE MODE)) 52 - Ne pasghargez V'otrebatterle dans un endronav?c des materlauxexplogfs et 1nﬂamrpgb!es.
] ] 12.12.- PTT-ID (PTT PTT OU DE PRESSE QUAND ENVOYER CODE DE SIGNAL) 53 . I"ogrewter les m‘terferences electr?magne_thueset/ou des conflits decqmpatlblhte,
1.- INFORMATION DE SECURITE 42 12.13.- BCL (VERROUILLAGE LORSQUE LE CANAL EST OCCUPE) 53 qtelgnezvotre re'idlodans une zone oudes afflchgs vous deman(.ie.ntd'e le faire. o
2.- CARACTERISTIQUES ET FONCTIONS 42 12.14.- SFT-D (SENS DU DECALAGE DE FREQUENCE ENTRE LA RECEPTION 53 . {Etelgnez la radloa‘vantrde monterg boryd'des avions. Tgute ut{llsatlon(rl'ul}e radiodoit
3.- DEBALLAGE ETCONTROLE D,EQUIPEMENTS 43 ET L'EMISSION SUR UN REPETEUR RADIOAMATEUR.) ertre.enconfor mfzs ala reglementatlonaerlennes ou aux m.structlonsde l'equlpage.
4.- ACCESSOIRES EN OPTION 44 12.15.- OFFSET (DEPLACEMENT DE FREQUENCE) 53 - Eteignez lar ra.dloavarrlt d"er}trer dansupe zone de dynamitage. ‘ o
5.- INSTALLATION DES ACCESSOIRES 44 12.16.- STE (STE QUEUE TONE ELIMATION) 53 - Pour les v.ehlcules equlpessurcoussm.d'alr, ne pas‘placez deradio dansla région au
5.1.- INSTALLATION DE L’ANTENNE 44 12.17.- LES INSTRUCTIONS POUR SAUVER CANAL 54 coursdel'airbag ou dansla zone dedéploiement de l'airbag.
5.2.- INSTALLATION DUCLIPDE CEINTURE 44 12.18.- CTCSS / DCS BALAYAGE 54 + Ne pas e)fpo_serla radioaux rayons du soleilpendant une longue période, ne le placez
5.3.- MICRO CASQUE INSTALLATION DEEXTERNE 44 12.19.- RELAIS TONE QUEUE 55 pasa proximit¢ desource de chaleur.
5.4.- INSTALLATION DE LA PILE 44 13- CTCSS TABLE 55 - lors de la transmissiond'une radioportable, maintenez la radioen position verticaleavec
6.- CHARGE BATTERIE 45 14.- TABLEAU DEC 55 le microphonede 3 a 4centimétr.es fievos lévres. Gardezantenne a au moins2,5centimetres
7.- INFORMATIONSDE BATTERIE 45 15.- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 56 devotre corpslors de la transmission.
7.1.- Premiére utilisation 45 15.1.- GENERAL 56 X X .
7.2.- CONSEILS BATTERIE 46 152- TR 57 AV]?RTISSEMEN T: Si vous p\ortezun‘le mdlosuf~ Vf)tre corps, Veiller ala
7.3.- PROLONGERLA VIEDE BATTERIE 46 15.3.- RECEPTEUR 57 radioetson an.ter.me se trouventa au moins 2,5centimétres devotre corpslors
7.4.- BATTERIE DE STOCKAGE 46 16.- DEPANNAGE 57 de la transmission.
8.- PARTIES, CONTROLS ET CLES 46 17.- GARANTIE 58 o )
8.1.- APERCU DE LA TALKIE WALKIE 46 2.- Caractéristiques et fonctions:
8.2.- COMMAND'E/ DE'FINITION DE LA CLE 47 - DoubleBandeémetteur-récepteurde poche avecmenu de fonctiond'affichagesur I'écran"LCD".
9.- AFFICHAGE "LCD , . 48 - Un récepteur radio FMcommerciale(65 MHz~108MHz).
OO L LS :
. - DTMFcodé.
E;' IS{EAII‘)égT(;(N);)gF I;l\}/];);l:JE%EU(l;gzi%%LD’UN CANAL :g - Integre105codes"DCS" et50 codesprogrammables"CTCSS" de la vie privée.
e” , - BalayageCTCSSetDCS
12.- OPERATIONAVANCEE 49 - Entrée directeCTCSSetDCS
12.1.- SET MENUDESCRIPTION 49 - Fonction"VOX"(Déclenchement de transmission automatique).
12.2.- OPERATION DE MENU SHORTCUT 51 - Fonction d'alarme.
- Jusqu'a 128canaux de mémoire.
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- Broadband(Large)/bande étroite(Etroite), sélectionnable.
- Haute puissance/faible(SW/1W) sélectionnable.

- Eclairage de I'écranet le clavierprogrammable.

- Fonction"bip" sur le clavier.

- Double veille/doubleréception.

- Réception-Crossband/transmission

- FréquencesélectionnableEtape2.5 / 5 /25,6/10/12,5/20/25kHz.
- Fonction"OFFSET" (Déplacement de fréquence).

- Inversionde fréquence

- Batteriefonction d'économie"SAVE".

- Transmissionde la minuterie"TOT" programmable.

- Sélection du modede numérisation.

- FonctionOccupéChannel Lock"du BCLO".

- Built-ind'analyseRXCTCSS / DCS

- Lampe de pocheLED.

- ProgrammableparPC.

- Seuilde niveau"Squelch" réglable de 0 a9

- Fin detransmissionTONE

- Serrure a clé intégrée

3.- DEBALLAGE ETEQUIPEMENTSCONTROLE:

Déballezsoigneusementl'émetteur-récepteur.Nous vous recommandonsa identifierles
composantsénuméréstoutl'avant de jeter le matériel d'emballage. S’il y ades composants
manquantsouendommagésdurant I'expédition, veuillez s'il vous plait contactez immédiatementvotre
revendeur.
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4.- ACCESSOIRES EN OPTION:

Remarque:
- Consulter le revendeur pour obtenir des informations sur les options disponibles.

5.- INSTALLATION DES ACCESSOIRES:

5.1.- Installation de 1'antenne:

Installez 1'antenne comme indiqué dans la figure ci-dessous et tourner dans le sens horaire

jusqu'a ce qu'il s'arréte.

Remarque:

- Lors de l'installation de I'antenne, ne pas les faire pivoter en son sommet, le tenant par sa
base et a son tour.

- Si vous utilisez une antenne extérieure, assurez-vous que le «<SWR» est environ 1,5: 1 ou
moins, pour éviter d'endommager 1'émetteur-récepteur de transistors finaux.

- Ne tenez pas l'antenne avec votre main ou envelopper l'extérieur de celui-ci pour éviter les
mauvais fonctionnement de I'émetteur-récepteur.

- Ne jamais transmettre sans antenne.

5.2.- INSTALLATION DU CLIP DE CEINTURE:

Si nécessaire, installez le clip de ceinture a l'arriere du couvercle du compartiment de la
batterie indiqué sur la figure ci-dessous.
Remarque:
- Ne pas utiliser n'importe quel type de colle pour fixer la vis sur la pince de ceinture.
La colle de solvants peut endommager le boitier de la batterie.

- Glisser Le loquet de la batterie, a la partie inférieure du corps de la radio, dans le sens
indiqué par la fleche.

- Glisser Sur la batterie pendant environ 1 a 2 centimétres, puis retirez la batterie du corps
de la radio.

6.- CHARGE BATTERIE:

Utilisez uniquement le chargeur spécifié par le fabricant. La LED du chargeur indique
I'état de charge.

L'état de charge: LED INDICATION:

Standby (no-load) LED rouge, tandis que les lueurs LED verte

veille (sans charge) Red LED solidly glows

Fully Charged LED verte s'allume solidement

Erreur La LED rouge clignote, tandis que la LED
verte s'allume

S'il vous plait suivez ces étapes:

. Branchez le cordon d'alimentation dans l'adaptateur.

. Branchez le connecteur CA de 1'adaptateur dans la prise de courant AC.

. Branchez le connecteur CC de l'adaptateur dans la prise DC sur le dos du chargeur.

. Placez la radio avec la batterie ou la batterie seule, dans le chargeur.

. Assurez-vous que la batterie est en bon contact avec les bornes de recharge. Le
processus de charge se déclenche lorsque la LED rouge s'allume.

6. Le voyant vert s'allume environ 4 heures plus tard indiquant que la batterie est

completement chargée. Ensuite, retirer la radio avec la batterie ou la batterie seule

du chargeur.
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7.- INFORMATIONSDE BATTERIE:

7.1.- Premiére utilisation

- Jeter Des batteries conformément aux réglementations locales (par exemple de recyclage).
Ne les jetez pas avec les ordures ménageres.
* Ne jamais tenter de démonter la batterie.

7.2.- CONSEILS BATTERIE

1. Lorsque vous chargez la batterie, le garder a une température entre 5 C - 40 C.
Température en dehors de la limite peut provoquer des fuites ou des dommages batterie.

2. Si vous chargez une batterie attachée a une radio, éteindre la radio pour assurer une

charge compleéte.

. Ne pas couper I'alimentation ou retirer la batterie lorsque la charge d'une batterie.

4. Ne jamais charger une batterie qui est humide. S'il vous plait de le sécher avec un
chiffon doux avant de charger.

5. La batterie s'épuise. Lorsque la durée de fonctionnement (temps de conversation et
de veille) est sensiblement plus courte que la performance normale, il est temps
d'acheter une nouvelle batterie.

7.3.- PROLONG AUTONOMIE:

1. Laperformances de la batterie sera considérablement réduite a une température inférieure
a0 C. Une batterie de secours est nécessaire, par temps froid. La batterie froide
incapable de travailler dans cette situation peuvent travailler sous la température
ambiante, de fagon a garder pour une utilisation ultérieure.

2. La poussiére sur le contact de la batterie peut causer la batterie peut ne pas fonctionner
ou de la charge. S'il vous plait utilisez un chiffon propre et sec pour essuyer avant de
fixer la batterie a la radio.

7.4.-BATTERIE DE STOCKAGE:

1. Recharge compléte d'une batterie avant de le ranger pour une longue période, afin
d'éviter d'endommager la batterie due a une décharge excessive.

2. Rechargez la batterie apres un stockage de plusieurs mois (batteries Li-lon: 6 mois),
afin d'éviter la réduction de la capacité de la batterie en raison d'une décharge excessive.

3. Rangez votre batterie dans un endroit frais et sec a température ambiante, afin de

w
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1. Antenne 6.Speaker 11. SK-coté clel / F
2. LCD 7 Microphone 12. SK-coté key2 / M
3. Clavier 3 8.Battery verrou 13.Sangle boucle
4. bouton (ON / OFF, volume) 9.PTT NUMERO 14. De prise accessoire
5. Flashlight 10.PTT-B 15. Indicateurs LED

8.2.- COMMANDE / DEFINITION CLE:

[PTT-A] :
Utiliser pour la transmission de canal spécifi¢ en double veille est activée sur. (DM note la
double veille est activée sur, il n'est pas valide)

[pTT-B] :
Utiliser pour la transmission de plusieurs canaux spécifiés en appuyant sur HAUT ou BAS
Quelle touche sélectionnées en veille.

SK-SIDE cle 1 [F] :

- Appuyer Sur le bouton [F], activez la radio FM sur les taux; Appuyez a nouveau pour désactiver
la radio FM.

- Appuyez Et tenir sur le [F] bouton, activer la fonction de taux d'alarme; Appuyez et maintenez
a nouveau, pour désactiver la fonction d'alarme.

SK-SIDE TOUCHE 2 [M] :

- Appuyez Le bouton [M] de, pour allumer la lampe de poche; Appuyez de nouveau pour
1'éteindre. Appuyez et maintenez sur le bouton [M1 de, pour surveiller le signal.

Copier

- Reliant les deux radios avec un cable spécial de données, appuyez et maintenez SK-SID
TOUCHE2 / IM] (ou touche numérique 2 ou 3), puis sous tension, vous verrez "COPIE" sur
I'écran LCD, cela signifie que les données sont copiées a partir de un poste de radio a une autre.
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Touche [MENU] :

- Pour Entrer dans le menu de la radio et de confirmer le réglage.

- Appuyez et maintenez le bouton IMENU] , puis sous tension, pour passer le mode de
fréquence et le mode de canal.

[A V] cli:

- Appuyez Et maintenez [A] ou [V] clé pour la fréquence vers le haut ou vers le bas
rapide.

- Appuyez [A) ou ['V] clé, la numérisation sera opposé.
[EXIT/AB] clé:

- Pour Annuler / clear ou de sortie.

- Bien veille, appuyez sur [EXIT / AB] pour basculer entre les canaux A et B.

- Sous Mode radio FM, appuyez sur [EXIT / AB] pour passer la bande FM de la radio
65-75MHz / 76-108MHz.

CLAVIER NUMERIC:

- Utilisé A saisir les informations concernant la programmation
des listes de la radio et de la CTCSS non-standard Mode de

transmission -Sous, appuyez sur la touche numérique pour envoyer
le signal de code (le code doit étre réglé par le logiciel PC). -
T

Lconll[RDescTntion JACK OU ASSISTANCE:

b= Numéro de canal.
75

- Le Prise est utilisée pour connecter des
Numéro de fréquency. accessoires audio, ou d'autres accessoires
tels que le cable de programmation.

CT CT activé.

pcs | Des active. 9 .- 'LCD' AFFICHAGE:

Deécalage de fréquence pour accéder répéteurs. Les icones de I'écran apparaissent lorsque
certaines opérations ou fonctions spécifiques
sont actives.

Double regarde /Double réception activé.

Transmission d’opération vocale activé.

Fonction de inverse activé. Y,||| LDS
f

Bande Large. CT A,

+—-
S
VOoxX
R
N bcs
E Indicateur de charge.
L
AV
Yll 1l

sT2T
pTMFY E.

Verrouillage du clavier.

Puissance faible.

Fréquence de fonctionnement.

Puissance du signal.
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10.- 1750 Hz POUR L'ACCES AUX REPETEURS:

L'utilisateur doit établir des communications de longue distance a travers un répéteur radio
d’amateur qui est activé apres avoir regu une tonalité de 1750 Hz. Appuyez et maintenez sur
[PTT] , puis appuyez sur le bouton [F1 & émettre une tonalité 1750Hz.

11.- OPERATIONS ELEMENTAIRES:

11.1.- RADIO ON-OFF / VOLUME CONTROL:

- S'assurer que 'antenne et la batterie sont correctement installés et la batterie est chargée.

- Tourner le bouton vers la droite pour allumer la radio, et tourner le bouton complétement
vers la gauche jusqu'a ce qu'un «clic» se fait entendre pour éteindre la radio. Tournez le
bouton vers la droite pour augmenter le volume, ou vers la gauche pour diminuer le volume.

11.2.- SELECTION D’UNE FREQUENCE OU D’UN CANAL:

- Appuyer sur la touche [A] ou ['V] pour sélectionner la fréquence/canal désiré que vous
voulez. L'écran affiche la fréquence / le canal sélectionné.

- Appuyez et maintenez enfoncée la touche [A] ou ['V] pour la fréquence plus positive
ou plus négative.

Remarque:

- Vous ne pouvez pas sélectionner un canal s'il n'est pas stocké précédemment.

12.- FONCTIONNEMENT AVANCEE:

Vous pouvez programmer votre émetteur-récepteur dans le menu de configuration pour
satisfaire vos besoins ou préférences.

12.1.- DESCRIPTION DU MENU:

Menu Fonction/Description Parameétres disponibles
0 SQL (Silencieux Niveau) 0-9
1 PAS (Pas de Fréquence) 2.5/5/6.25/10/12.5/25kHz
2 TXP (Puissance d'émission) HAUT/BAS
3 SAVE (Economiseur de Batterie,1:1/1:2/1:3/1:4) | OFF/1/2/3/4
4 VOX (Transmission d’opération vocale) OFF/0-10
5 W/N (Bande Large / Etroite) LARGE/ETROIT
6 ABR (Eclairage de I'écran) OFF/1/2/3/4/5s
7 TDR (Double regarde / Double réception) OFF/ON
8 BEEP (Bip du clavier) OFF/ON
9 TOT (Minuterie de transmission) 15/30/45/60.../585/600secondes
10 R-DCS (Silencieux réception numérique codé) | OFF/D023N...D7541
11 R-CTS (Silencieux réception continuous tone codé) | 67.0Hz...254.1Hz
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N 5.3.- MICRO-CASQUE H_VSTALLATION DES COM?TES: Les nouvelles batteries sont pas chargées pleinement de 1'usine. Chargez une nouvelle réduire l'auto-décharge.
Adaptateur Base de rechargement Batterie Clip de ceinture Branchez le connfectfeurrmlcro-casque externe dans la prise de 'SP. & MIC de I'émetteur- batterie pendant 5 heures avant la premiére utilisation. La capacité maximale de la
récepteur comme indiqué dans la figure ci-dessous. batterie et les performances sont obtenues aprés trois cycles complets de charge / décharge. 8.- PARTIES, CONTROLS ET CLES
5.4.- INSTALLATION DE LA PILE Si vous remarquez que la batterie est faible, s'il vous plait recharger la batterie. 8.1.- APERCU DE LA TALKIE WALKIE
M J@B - align La batterie avec les rails de guidage sur le chassis en aluminium et faites-le glisser AVERTISSEMENT: - Pour réduire le risque de blessures, charger uniquement la batterie
vers le haut jusqu'a ce qu'un «clic» se fait entendre. spécifiée par le fabricant. Autres piles peuvent exploser et causer des blessures corporelles
Antenne Dragonne - Le Loquet de la batterie en bas verrouille la batterie. et des dégats matériels.
- Coupez La radio avant de retirer la batterie. - Pour Eviter tout risque de blessure, ne jetez pas les batteries au feu!
-43 - -44 - -45- - 46 -
12 T-DCS (Silencieux réception numérique codé) OFF/D023N...D7541 12.2.- MENU CONTEXTUEL FONCTIONNEMENT: Dans certains cas, on ne veut que d'établir des communications dans un groupe fermé 12.12.- PTT-ID (PTT ou de reliché PTT pour émettre le code du signal)
13 T-CTS (Silencieux réception Continuous Tone Codé) | 67.0Hz...254.1Hz 1.- Appuyez sur la touche MENU, puis appuyez sur la touche A ou ¥ pour sélectionner le avec une'fréqL.lence ou un canal particulier, il fault utiliser "CTCSS" ou le code "DCS" - Cette fonction vous permet de savoir qui vous téléphone.
14 VOICE (Invite Vocale) OFF/ON menu souhaité. pour !a réception. o ) - "OFF" -NE transmettre le code lorsque appuyez sur le bouton PTT.
'ANI (Identification de numéro automatique de la 2.- Appuyez sur la touche MENU a nouveau, venu a la valeur du paramétre. Le "silencicux" ne s'ouvre que .lors dela receptlon d une fréquence Qe CTCSS" ou ?Odes - "BOT" -Transmettre le code en appuyant sur le bouton PTT (le code ne peut qu’étre réglé
15 "DCS" comme la programmation de votre émetteur-récepteur. Si les codes du signal

radio, ne peut que d’étre définie par logiciel PC.)
16 DTMEFST (La tonalit¢ DTMF de transmission d'un code.) | OFF/DT-ST/ANI-ST/DT+ANI
17 S-CODE (Code du signal, ne peut que d’étre réglé
par le logiciel PC.)

18 SC-REV (Méthode de reprise de scan) TO/CO/SE

19 PTT-ID (Presser ou relacher la touche PTT pour OFF/BOT/EOT/BOTH
transmettre le signal de code)
20 PTT-LT (Retarder le signal de code d'envoi) 0....,30ms
MDF-A (Sous le mode de canal, canal A affiche.
21 Remarque:affichage du nom ne peut que d’étre FREQ/CH/NAME
réglé par le logiciel PC.)

MDF-B (Sous le mode de canal, canal B affiche.
22 Remarque:affichage du nom ne peut qu’étre réglé FREQ/CH/NAME
par le logiciel PC.)

1,...,15 groupes

23 BCL (Verrouillage de canal occupé) OFF/ON
24 AUTOLK (Clavier se verrouille automatiquement) OFF/ON

25 SFT-D (Direction de déplacement de fréquence) OFF/+/-

3.- Appuyez sur la touche A ou V pour sélectionner le paramétre souhaité.

4.- Appuyez sur la touche MENU pour confirmer et enregistrer, appuyez sur la touche EXIT
pour annuler le réglage ou effacer 'entrée.

Note:

En mode de canal, les réglages suivants sont invalides:

CTCSS, DCS, W/N, PTT-ID, BCL, le SCAN a ajouter,

S-CODE, CANAL NOM. Seulement le H/ L puissance

pourrait étre modifié en appuyant sur '#'.

frm

“MENU N
PARAMETER
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= | MENU *

¥ PARAMETER

12.3.- "SQL" (SILENCIEUX):

Avec le niveau de silencieux est réglé correctement, vous entendrez seulement le son lorsque
vous recevez des signaux et réduit de maniere significative la consommation de la batterie. Il est
recommandé de définir le niveau 5.

12.4.- FONCTION "VOX" (VOICE TRANSMISSION COMMANDE):

Cette fonction n'est pas nécessaire de pousser le [PTT] sur I'émetteur-récepteur pour une transmission.
La transmission est activée automatiquement par la détection de la voix de la radio. Quand finir
de parler, la transmission automatiquement finit et I'émetteur-récepteur regoit automatiquement

recgu différe de ceux programmés dans votre émetteur-récepteur, le "silencieux" ne s'ouvre
pas et le signal regu peut étre entendu.

Remarque:
- La communication "CTCSS" ou "DCS" ne garantit pas une confidentialité compléte.

12.9.- ANI (AUTOMATISCHE NUMMERIDENTIFIKATION)

- ANI (Identification automatique du numéro) est également connu comme PTT ID. Un ID
est émis lorsque le bouton PTT de la radio est pressé et / ou relaché.

12.10.- DTMFST (DTMF TONE DE CODE DE TRANSMISSION):

D'abord, vous devez définir la PTT-ID comme BOT / EOT / BOTH

- "OFF" -Sous mode de transmission, vous ne pouvez pas entendre la tonalit¢ DTMF lorsque
vous appuyez sur la touche pour transmettre le code ou code transmis automatiquement.

- "DT-ST" -Sous mode de transmission, vous pouvez entendre la tonalit¢ DTMF lorsque
vous appuyez sur la touche pour transmettre le code.

- «ANI-ST" -sous mode de transmission, vous pouvez entendre la tonalit¢ DTMF lorsque

par le logiciel de PC.).
- "EOT" -Transmettre le code lorsque relacher le bouton PTT.
- "DEUX" -Transmettre le lorsque pousser ou relacher le bouton PTT.

12.13.- BCL (de Verrouillage de canal occupé):

La fonction BCLO protége les émetteurs récepteurs d'étre activé si un signal est suffisamment
fort pour percer le «bruity. Sur une fréquence ou des stations utilisent différentes tonalités
CTCSS ou codes DCS est peut-étre active, la fonction BCLO vous évite d'interrompre
accidentellement leurs communications (parce que votre radio est rendue muette par son
propre décodeur de tonalité).

12.14.- SFT-D (direction de la fréquence)

Le «Offset» est la différence ou décalage entre la fréquence de réception et la fréquence de
transport pour l'accés a des répéteurs de radio amateur. Réglez le "OFFSET", selon la "OFFSET"
répéteur radio amateur par qui veulent communiquer.

12.15.- OFFSET (décalage de fréquence)

Lors de la communication via un répéteur, la direction de déplacement de fréquence doit étre

12.17.- LES INSTRUCTIONS POUR SAUVER CANAL

Un canal de mémoire compléte comprend la fréquence RX, la fréquence TX, CTCSS, DCS,
puissance RF, la bande passante, PTT-ID, BCL, ANI, de numérisation ajouter a, le nom du
canal, etc. Sauf pour le réglage de numérisation et ajouter le nom du canal, d'autres parametres
peuvent étre fini par le clavier en mode VFO.

Exemple:
Nous voulons programmer toutes les données a CH106, faisez comme ci-dessous, s'il vous plait:
La fréquence RX 440.625MHz
La fréquence TX 430.625MHz
RX CTCSS 100.0Hz
TX DCS 250.3Hz
RF puissance Haut
bande passante Large
PTT-ID OFF

1. Nous devons vérifier s'il y a des données dans CH106 ou non. Venez MENU 28, si il y a un
«CHy avant «106», cela signifie qu'il existe des données. Alors supprimez-elles, s'il vous plait
et vous verrez qu'il n'y a pas un «CHy avant «106», ou bien vous ne pouvez pas avoir de nouvelles
données dans ce canal.

2. Appuyez et maintenez sur la touche IMENU] , puis allumez, entrez en mode VFO. Appuyez
sur [EXIT/AB] pour sélectionner la fréquence A (UP).

3. Entrez 440.625MHz

4. Maintenant, dans le MENU, vous pouvez définir d'autres paramétres. CTCSS, DCS, puissance
RF, bande passante, etc

5. Aprés avoir terminé tous les autres paramétres, appuyez sur [IMENU] cl¢, puis venir a
MENU 27, appuyez sur [IMENU] deux fois la touche, vous pouvez trouver que toutes les
données ont été stockées dans CH106, mais maintenant seulement la fréquence RX a été stockée.
Dans le méme temps, vous appuyez sur la touche IMENU] deux fois encore, vous allez
stocker la fréquence TX, bien sir la fréquence TX et RX sont mémes.

Remarque: Si vous voulez stocker la fréquence TX 430,625 dans CH106, vous devez faire les
mémes étapes apres avoir stocké la fréquence RX dans CH1

12.18.- CTCSS/DCS SCAN:

Avant de régler le balayage CTCSS / DCS, vous devriez avoir une fréquence de RX et annuler
la fonction de veille double, assurez-vous que la radio fonctionne en mode VFO. Venez dans
MENU 11, appuyez sur IMENU] pour une fois, puis appuyez sur [*/SCAN] clé, en méme
temps, vous devez appuyer sur le PTT d'une autre radio, puis vous verrez le balayage CTCSS
automatique. Lorsque le défilement s'arréte, cela signifie que vous trouvez le méme CTCSS
comme celui d'un autre radio, appuyez sur IMENU] maintenant pour stocker le CTCSS.
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12.19.- LE TONE DU REPETITEUR

Nous savons que les répétiteur regoivent avec une fréquence et simultanément retransmettent
les mémes renseignements avec une fréquence différente. Nous entendons le ton de courtoisie
presque chaque fois quand nous utilisons le répéteur. C'est ce bip anodin qui nous permet de
savoir que le répéteur est en vie et, plus important, ¢’est qu'il nous a entendus. Le MENU
35, 36,37 sont des parametres trés utiles quand votre radio travail par répéteur. MENU MENU
35 et 36 est mieux d’étre réglagé en le mode OFF. Le parameétre de MENU 37 est de 1-10,
mieux définir 5.

13.- CTCSS TABLE:

N° |Tone(Hz)| N° |Tone(Hz)| N° |Tone(Hz)| N° |Tone(Hz)| N° |Tone(Hz)
1 67.0 11 94.8 21 131.8 31 171.3 41 203.5
2 69.3 12 97.4 22 136.5 32 173.8 42 206.5
3 71.9 13 100.0 | 23 | 1413 | 33 | 177.3 | 43 210.7
4 74.4 14 103.5 24 146.2 34 179.9 44 218.1
5 77.0 15 107.2 25 151.4 35 183.5 45 225.7
6 79.7 16 110.9 26 156.7 36 186.2 46 229.1
7 82.5 17 114.8 27 159.8 37 189.9 47 233.6
8 85.4 18 118.8 28 162.2 38 192.8 48 241.8
9 88.5 19 123.0 29 165.5 39 196.6 49 250.3
10 91.5 20 127.3 30 167.9 40 199.5 50 254.1

14.- DCS TABLE:

N° | Code | N°| Code |N°| Code | N°| Code | N° | Code
1 DO023N | 22 | D131IN | 43 | D25IN 64 | D37IN 85 D532N

DO25N | 23 | DI132N | 44 | D252N | 65 | D41IN 86 | D546N

DO026N | 24 | D134N | 45 | D255N | 66 | D412N 87 | D565N

DO3IN | 25 | D143N |46 | D26IN | 67 | D413N 88 | D606N

BN e W N

DO32N | 26 | D145N |47 | D263N | 68 | D423N 89 | D612N
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N° | Code | N°| Code | N°| Code | N°| Code | N° | Code
6 DO36N | 27 | D152N | 48 | D265N 69 | D431IN 90 D624N
7 DO043N | 28 | D155N | 49 | D266N 70 | D432N 91 D627N

8 | DO47N | 29 | D156N | 50 | D27IN | 71 | D445N | 92 | D63IN

9 | DOSIN | 30 | D162N | 51 | D274N | 72 | D446N | 93 | D632N

10 | DOS3N | 31 | D165N | 52 | D306N | 73 | D452N | 94 | D645N

11 | DO5S4N | 32 | D172N | 53 | D31IN | 74 | D454N 95 | D654N

12 | DO65N | 33 | D174N | 54 | D315N | 75 | D455N | 96 | D662N

13 | DO7IN | 34 | D205N | 55 | D325N | 76 | D462N | 97 | D664N

14 | DO72N | 35 | D212N | 56 | D331N | 77 | D464N 98 | D703N
15 | DO73N | 36 | D223N | 57 | D332N | 78 | D465N | 99 | D712N

16 | DO74N | 37 | D225N | 58 | D343N | 79 | D466N | 100 | D723N

17 | D114N | 38 | D226N | 59 | D346N | 80 | DSO3N | 101 | D731IN
18 | D115N | 39 | D243N | 60 | D35IN | 81 | D506N | 102 | D732N

19 | D116N | 40 | D244N | 61 | D356N | 82 | D516N | 103 | D734N

20 | DI22N | 41 | D245N | 62 | D364N | 83 | D523N | 104 | D743N

21 | DI25N | 42 | D246N | 63 | D365N | 84 | D526N | 105 | D754N

15.- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
15.1.- GENERAL:

Gamme de fréquences: 65MHz-108MHz (Seulement la réception de radio FM commerciale)
VHF: 136MHz-174MHz (Rx / Tx).
UHF: 400MHz-520MHz (Rx / Tx).

Les canaux de mémoire: Jusqu'a 128 canaux

Stabilité de fréquence: 2.5 ppm

L'étape de fréquence: 2,5/5/6,25/10/12,5/20/25 (KHz)
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26 OFFSET (Décalarge de fréquence) _ 00.000...69.990 le signal. Assurez-vous de régler le niveau de gain VOX & une sensibilité appropriée pour permettre le code est transmis automatiquement. Progra{nmée pour le ,(iéplaf:ement de la fréquence de transmission qui est supérieure ou inférieure
27 MEMCH (Stocké dans les canaux mémoire) 000, ...127 la transmission en douceur. \ ., o o a la fréquence de réception.
DELCH (Supprimer Ies canaux de mémoire) - "DT-ANI" -sous mode de transmission, vous pouvez entendre la tonalité DTMF, lorsque
28 PP § 000, ...127 12.5.- SELECTIONNER LA BANDE LARGE OU LA BANDE ETROITE ‘W/N’ vous appuyez sur la touche pour transmettre le code ou le code transmis automatiquement. Exemple: ) o )
29 AL-MOD (Mode d'alarme) SITE/TONE/CODE Dans les zones oit les signaux RF sont saturées, vous devez utiliser la bande étroite pour éviter les ) Si nous voulons faire une communication par répéteur radio amateur dont la fréquence entrée
30 BAND (Sélection de bande) VHF/UHF interférences dans les canaux adjacents ’ 12.11.- SC-REV (METHODE DE REPRISE SCAN): est 145 000 MHz et la fréquence de sortie est 145 600 MHz, nous choisissons 1' "OFFSET"
TX-AB (Transmettre sélection tout en double Cet émetteur-récepteur vous permet de numériser les canaux de mémoire, toutes les bandes de la section précedente en 0600 et la direction du Voyage "SHIFT" programmé a [-], et
31 veille / réception) OFF/A/B 12.6.- TDR (DUAL WATCH / RECEPTION DOUBLE) ou partie des bandes. I'émetteur-récepteur sera toujours 145.600 MHz en fréquence et quand vous appuyez sur
32 STE (Queue tone élimination) OFF/ON Cette fonction vous permet de commander entre la fréquence A et la fréquence B. Périodiquement, Lorsque I'émetteur-récepteur détecte une communication, le balayage s'arréte automatiquement. [PTT] pour transmettre émetteur-récepteur, la fréquence passe automatiquement a 145.000MHz.
I RP_STE (Elimination queue de ton dans la I'émetteur-récepteur si un signal est regu sur une autre fréquence que nous avons prévu. Si vous NOTES: Remarque:
communication par répéteur) OFF/1,23..10 recevez un signal, l'appareil restera dans la fréquence jusqu'a ce que le signal regu disparait. ot (T' de foncti ) En mode V'FO vous pouvez faire comme ceci. Si vous avez besoin de la fréquence TX et
— - "To" (Temps de fonctionnement): > :
RPT_RL (Retarder la queue de ton répéteur s Qeees s S CFa H A S FFA
34 pON;v[ - S( = . dj P ) OFF/1,2,3...10 12.7.- TOT (Envoi différé) Le balayage s'arréte quand il détecte un signal actif, Le balayage sarréte sur chaque canal ou RX différente sous le mode (fanal, vous pouvez directement stocker la fréquences différentes
2 ( cdraI; ; emarrage)d 1 LLLE Moo Cette fonction peut controler automatiquement le temps que nous transmettons a chaque fois que fréquence actif pendant une durée prédéterminée, aprés, le balayage se poursuit automatiquement. de RX et TX dans un canal & travers MENU 27.
36 ROGER (Fin de la transmission de tonalité) ON/OFF 1 ré i &s uti &vi . s
37 | RESET (Restaurer les paramétres par défaut) VEQ/ALL Eous 'a{)pufz issonoe exccssives ricepftfeuc; ?'e’ne ftonmo’n estt tres]il't’ﬂe fto ur eV'ltertleS L Co" (Carrier Operation): 12.16- STE (TAIL TONE ELIMATION)
ansistors de puissance excessives surchaulie de [emetieur-recepteur. L'emeticur-recepteur Le balayage s'arréte et reste dans le canal ou la fréquence, jusqu'a le signal actif disparait. . i . et Mgl 4 - "
s'éteint automatiquement une fois que la transmission du temps de jeu. oo Cf:tte fonction est utlllgee pour act}ver ou desactlver 1 e?(tremlte de transmission de | erpettfeur—
- «SE» (opération de recherche): récepteur. La transmission du signal final est utilisée seulement dans les communications
12.8.- CTCSS/DCS: Le balayage s'arréte et reste dans le canal ou la fréquence aprés avoir détecté un signal actif. entre les émetteurs et non dans communications a travers un répéteur, qui doit étre désactivé.
-50 - -51- -52- -53-
4 ! . ST " . s T . C
Impedrance d antenne.‘ 50 E)hm ) . Cause / solution possible autre que celle sgeglflee,_l inversion de polya_rlte d? 1 ahme_ntat_lon, ou les re\{endlcatlons
Température de fonctionnement: 220° C a+60° C en rfarlson de la deter?oratlon de l'aspect extérieur d'une utilisation normale, ni le montant
Tension d'alimentation: batterie rechargeable Lithium-Ion mAh 7.4V/1800 L'indicateur de réception Assurez-vous que le réglage du volume est trop faible. ou I'¢tat des accessoires. o
Consommation en veille: s'allume mais ne pas Assurez-vous que les sous-entendus "CTCSS" ou le code Vérification des accessoires est de la responsabilité de I'acheteur au moment de 1'achat
C tion 4 la ré .t' : 380mA "DCS" sont les mémes que ceux programmgés dans le de l'appareil.
Consomma;on a irecep Lon: tml AA entendre le haut-parleur. récepteur des autres membres de votre groupe. La garantie ne couvre pas les piles rechargeables, méme si elles font partie de I'équipement
onsommation en transmission: unter 1. < ¥ Eya A : ;
Mode de fonctionnement: Simplex ou semi-duplex Lorsdeat sion 1 Assurez-vous que les sous-entendus "CTCSS" ou le code gchete, pgryci,e'qclll ils sont cpn51d§res contnne;i dels c(;)r:so&?m}ellbtles, la valeur doit étre signalé
O e el ors de la transmission, les | vpCS" programmés dans votre émetteur-récepteur sont ans un délai de quinze jours a compter de la date d'achat.
C}'C ¢ devie: 03/03/54 min. (Rx / Tx / Veille) autres membres de son les mémes que ceux programmés dans le récepteur des La garantie est nulle sur les hypothéses suivantes:
Dimensions: 58mm x 110mm x 32mm groupe ne regoivent pas la | Autres membres de votre groupe. ) 1. Les appareils qui ont ét¢ manipulés par un autre ou par une personne autre que le
Poids: 130 g (environ) communication Votre partenaire ou vous, sont trop loin. Vous ou votre fournisseur de service autorisé.
) gart;nalrle}flges dans une mauvaise zone de propagation 2. Equipement et accessoires dont le numéro de série a été modifié, effacé ou illisible
15.2.- TR: U signal R déposées.
Puissance RF: SW/W En mode "veille", B . ) ' . . 3. L'utilisation du produit de celle prévue.
Type de modulation: FM I'émetteur-récepteur transmet V'erlﬁez la fonctlo.n de réglage du niveau "VOX Pour faire usage de la garantie est nécessaire pour donner le concessionnaire ou tout du.
Classe d'émission: 16K®F3E / 11KDF3E (W / N). sans appuyer sur le "PTT" n'est pas trop sensible. Serv1cq Agrée le perlphgrlq}le defectueu)_( avec ses accessoires et la documentation suivante:
Eeart maximal: <+/-5 kHz/<+/-2.5 kHz (W/N) 4 : 1. certificat de garantie diment rempli et scellé.
) . ' : f . \ 2. La facture originale qui identifie clairement le dispositif et la date d'achat.
Les rayonnements non essentiels: <60 dB Recevoir des communications | Changement de fréquence ou d'un canal. 3. Description des défauts
d'autres groupes d'utilisateurs Changer les nuances "CTCSS" ou code "DCS" : P™ > ) ) ) '
153.- RC: tout en communiquant avec Les conditions de garantie contenues dans le présent certificat de garantie ne s'excluent
- ) votre groupe. dans votre groupe. pas, de modifier ou de restreindre les droits statutaires de l'acheteur en vertu des lois en
La sens1b111te‘ du récepteur: 0.2mV(a 12 dB SINAD) La communication avec Vous ou votre partenaire est trop loin ou dans une zone de vigueur au moment de l'achat, mais sont ajoutés a eux.
Intermodulation: 60 dB d'autres membres de votre | Mauvaise propagation du signal radio, comme a l'intérieur
Sortie d’audio: W : d'un tunnel, a l'intérieur d'un parking souterrain, dans une
) groupe est faible ou de U] > ) >
Rayonnements non essentiels: = 65dB mauvaise qualité. reg;olrll‘monta%neuse, y compris de grandes structures CERTIFICAT DE GARANTIE
métalliques, etc. ‘ .
Remarque: - Toutes les spécifications sont sujettes 2 modification sans préavis. - . B B - , , Marque: N°du Modéle: Ne°de série
Apres ces vérifications, si vous avez encore des problémes avec 1'émetteur-récepteur,
16.- Dé vérifiez auprés de votre distributeur, revendeur ou centre de service. Nom:
.- Dépannage:
Adresse:
Lo (Chu ksl it 17.- GARANTIE: (Mieux vaut acheter les radios de revendeur local): Ville: Code Postal:
La batterie est faible, remplacez la pile avec une batterie Le dispositif décrit dans ce certificat est garanti pour une période de deux ans a partir
La radio ne démarre pas. chargée. ' ) ) ) ) de la (}a}e dela vente au ge:rt_ificat de garantie user.This final est unique et ne peut étre Province/Région: N°du Télé:
La batterie n'est pas correctement installée, retirez la batterie transférée et ne peut étre réédité pour le nouveau ou original ou une copie. Remplacement
et la remettez en place. ge fléfaillange du produit ou de toute partie de celle-ci ne doit pas entrainer I'extension Date d'achat:
- - - ¢ la garantie. . N s
La batteric sc La durée de vie de la batterie a pris fin, remplacez une La garantie couvre le remplacement de remplacement et libre de toutes les parties qui AVERTISSEMENT: La garantie est valable a condition
déch d " nouvelle batterie. X sont défectueux dans les matériaux et les composants utilisés dans la fabrication et/ ou qu'il soit complet et diment rempli lisiblement et de
ccharge rapidemen {Jabbet‘tttene eit %})m%jl§temter:t lqtlglrgee, assurez-vous que l'assemblage de l'appareil. présenter clairement le sceau et le nom du revendeur et
a batterie est etiectuc en totalie. La garantie ne couvre pas les défauts causés par accident, une mauvaise installation et ont joint la preuve d'achat de I'équipement de projet de
I'utilisation, de choc électrique (par exemple, les tempétes), connecter une alimentation loi.
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